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目前，我国农村生活垃圾终端处
理工艺主要有焚烧、填埋和堆肥。而
因为集中处理模式便于获得处理终
端的规模效应，所以其终端处理工艺
一般为卫生填埋和焚烧，无害化达标
率较高。

然而实践中，由于各地经济条件
和基础设施建设等方面的差别，使得
很多地区规范建设的填埋场不能规
范 运 行 。 而 且 ，由 于 堆 肥 存 在 时 间
长、无害化程度达不到县级城市标准
等问题，导致小型堆肥厂并没有广泛
被采用。

鉴于可以缩短堆肥时间和控制
堆肥过程中的环境风险，把生活垃圾
放置在反应器内部进行处理，生化处
理机在市场上得以产生和发展。但
是，这里存在一个问题，“就是短时间
内高强度的处理方式是否能持久稳
定，产品能否长时间堆放。”何品晶提
出疑虑。

据何品晶介绍，当前，我国厌氧
消化技术还鲜有成功实例，更别说应
用到村镇地区生活垃圾处理中。国

外已有成熟的厌氧消化技术，如在意
大利北部的农村地区，把生活垃圾和
污水处理组合在一起，也就是说把污
水里的污泥和生活垃圾放在一起进
行处理，好处就是可以相互依托，沼
液到污水处理厂进行处理，将沼渣和
分拣出来的废物进行填埋。

然而，这种处理方式一般规模不
大，而且还存在技术门槛不低、成本
比较高（高于焚烧和填埋）、占地面积
较大等问题。这种技术能否在中国
农村地区适用，也是业内专家思考的
一个问题。

有专家建议，在收集过程中可以
进行预处理，以达到减量化效果。而
且，预处理工艺相对简单，稳定化程
度 相 对 较 高 ，应 该 是 适 合 镇 区 使 用
的。更重要的是，它可以起到一个物
料转化作用。对生活垃圾进行预处
理之后，如果还需要集中处理，就可
以转至县级焚烧场或填埋场进行处
理，可大幅度降低运输成本，而且对
填 埋 的 污 染 控 制 要 求 也 有 所 降 低 ，
还能够提高焚烧效率。

江西省南昌泉岭生活垃圾焚烧发
电厂项目 1 月 16 日举行点火启动仪式，
项目并网发电进入试运行状态，这标志
着江西省首个生活垃圾焚烧发电项目
正式投产。

这一项目主要配备两台 600 吨/日
的机械往复式炉排炉和两组 12MW 汽
轮发电机组，总投资约 6 亿元人民币，
由北京首创集团下属首创环境控股有
限公司负责投资、建设和运营管理。

首创环境总经理曹国宪告诉记者，
这 一 项 目 日 处 理 生 活 垃 圾 1200 吨 ，全
年可处理生活垃圾 40 万吨，年发电量
约 1.4 亿千瓦时。项目运营后各项经营
指标、效能指标和排放指标均将达到国
际先进水平。

项目采用特许经营方式，解
决南昌近一半垃圾处理问题

南昌市市长郭安在启动仪式上表
示 ，“ 现 在 ，南 昌 每 天 产 生 各 种 生 活 垃
圾近 3000 吨，这些垃圾该如何处理、填
埋能否持续下去，一直是城市管理者和
社会各界关注的重要话题。泉岭生活
垃圾焚烧发电厂的日处理能力为 1200
吨，可消纳南昌市近一半的垃圾，为我
们管理好这座城市、处理好生活垃圾等
发挥了积极作用。”

曹国宪表示，南昌泉岭生活垃圾焚
烧发电厂项目是首创集团在固废处理
领 域“ 高 起 点 规 划 、高 标 准 建 设 、高 效
率运作”的标杆项目，也是南昌市在城
市基础设施领域以特许经营方式引入
社 会 资 本 参 与 投 资 建 设 的 一 次 尝 试 。

项目的投资方首创环境控股有限公司
是香港联交所上市的全国性环境综合
治理产业投资公司。目前，首创环境投
资建设运营的固废项目，处理能力共计
约为 1.5 万吨/日。

据介绍，下一步，首创环境还将为
这一项目配套建设垃圾压缩站，增加大
吨位运输车辆，以方便运输、节省运输
成本。

充分沟通，取得公众理解，但
不能只靠企业

焚 烧 是 垃 圾 处 理 的 有 效 方 式 ，但
垃 圾 焚 烧 项 目 却 在 近 年 引 起 不 少 争
议 ，泉 岭 垃 圾 焚 烧 发 电 项 目 如 何 做 好
与周边村民的沟通工作？首创环境南
昌泉岭生活垃圾焚烧发电项目总经理
院泽玮说，国内垃圾焚烧在起步阶段，
由于工艺、技术、运营管理水平等方面
的不足，出现了很多问题，增加了公众
的不信任，尤其是对二恶英的恐惧。

为此，他们开展了一系列活动，对
附近村民进行宣传教育，在周边村的公
示栏张贴宣传画，将宣传册发放到每家
每户，还召集村民观看宣传片，向他们
介绍国内外垃圾焚烧的工艺技术、现状
等。此外，还组织村里有威望的代表到
日本及国内深圳、上海、北京等地参观
正在运行的垃圾焚烧项目，让百姓切实
感受到焚烧比填埋的效果更好。

“百姓现在也在接受焚烧的概念，
认 识 到 不 恰 当 的 填 埋 处 理 会 对 水 系 、
土壤等带来严重污染。通过设备工艺
保 障 以 及 完 善 的 后 续 管 理 ，加 上 环 保
部 门 的 严 格 监 管 ，垃 圾 焚 烧 能 够 做 到
有 害 气 体 排 放 可 控 达 标 。”院 泽 玮 说 ，

要保障项目顺利建设，首先要做好宣
传工作 ，“ 但 我 们 感 到 势 单 力 薄 ，仅
靠 企 业 是 不 行 的 ，国家也要加强这
方面的宣传”。

2014 年 7 月 1 日起，新修订的《生
活垃圾焚烧处理标准》开始实施，对废
水、废气的排放都提高了要求，尤其是
二恶英的排放限值由 1.0ngTEQ/m3加
严 到 0.1ngTEQ/m3 ，要 求 提 升 了 一
个数量级。“随着工艺技术完善和管
理水平的提高，加上政府监管力度加
大，一定能够把排放降到最低。”院泽
玮说。

海外并购引入先进方法和
经验，未来关注收储运阶段

曹国宪表示，未来，首创环境将
在垃圾处理的前端，也就是收储运方
面有所作为。2014 年 3 月，首创集团
以近 50 亿人民币的价格收购新西兰
最 大 的 固 废 处 理 公 司 ——Transpa-
cific New Zealand 公司，这是我国环
保领域最大的一笔海外并购业务。

据曹国宪介绍，这家新西兰公司
在固废处理终端的营业收入仅占总
收入的 40%左右，而前端收储运阶段
的收入占 60%。

“我们要学习他们先进的方法和
经验，将他们的管理方法和技术嫁接
到国内，这有可能成为首创环境未来
发展的重要方面。”他也 承 认 ，目 前
国 内 固 废 处 理 市 场 的 竞 争 激 烈 ，各
家 企 业 的 重 要 任 务 就 是 跑 马圈地，

“还要做好融资、项目规划设计工作，
处理好与各方面的关系，推动项目顺
利开展。”

首创集团高起点进入固废行业
宣传、沟通获公众理解，海外并购引进经验农
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◆本报见习记者张聪

国 家 发 展 改 革 委 等 10 个 部 门 日
前 以 联 合 令 的 形 式 发 布 了《煤 矸 石 综
合 利 用 管 理 办 法（2014 年 修 订 版）》

（以下简称《管理办法》）。《管理办法》
针 对 政 策 、法 规 、技 术 、市 场 等 多 方 面
的 变 化 ，在 更 高 的 起 点 上 对 煤 矸 石 综
合 利 用 进 行 顶 层 设 计 ，从 而 促 进 煤 矸
石综合利用良性发展。

来 自 国 家 发 改 委 的 数 据 显 示 ，目
前 ，我 国 煤 矸 石 综 合 利 用 率 由 1998 年
的 41%提 高 至 2013 年 的 64%。 2013 年
我 国 煤 矸 石 产 生 量约 7.5 亿吨，综合利
用量 4.8 亿吨。近年来，煤矸石综合利用
虽然取得了一定成效，但我国以煤为主
的能源结构没有 改 变 ，且 随 着 洁 净 煤
技 术 的 发 展 及 采 煤 机 械 化 水 平 的 提
高，煤矸石的总量还将逐步增加，煤矸
石综合利用仍面临较大压力和挑战。

“ 随 着 国 家 政 策 调 整 ，新 形 势 、新
要求尤其是资源和环境的约束都对深
入推动煤矸石综合利用行业可持续发
展 提 出 了 挑 战 ，原 有 管 理 办 法 已 不 适
应 客 观 现 实 发 展 的 需 要 ，亟 待 修 改 完

善 。”国 家 发 改 委 相 关 负 责 人 介 绍 说 ，
原有《管理办法》由原国家经贸委会同
原 煤 炭 部 等 8 部 门 联 合 发 布 ，随 着 行
政 体 制 改 革 的 深 入 ，其 中 多 个 部 门 已
经 撤 销 或 进 行 职 能 转 变 。 因 此 ，新 修
订的《管理办法》进一步明确了煤矸石
综 合 利 用 管 理 主 体 ，强 化 了 企 业 和 各
级 政 府 相 关 部 门 在 立 项 审 批 、土 地 约
束 、环 境 保 护 、安 全 生 产 等 方 面 的 要
求，理顺相关部门在煤矸石综合利用管
理中的职责，形成完善有效的管理体制
和框架。

《管理办法》还明确煤矸石综合利
用 应 坚 持 减 少 排 放 和 扩 大 利 用 相 结
合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、
高附加值利用，加强全过程管理，提高煤
矸石利用量和利用率的总体要求。

在煤矸石产生和利用情况的统计
机制方面，明确地市级环境保护部门、
资源综合利用主管部门会同煤炭行业
管理部门负责统计和发布本地区煤矸
石 产 生 、贮 存 、流 向 、利 用 、处 置 等 数
据 信 息 。 各 省（区 、市）环 境 保 护 部 门
和资源综合利用主管部门将本地区上
年 度 统 计 数 据 报 环 境 保 护 部 、国 家 发

改委。
同时，《管理办法》还规定，煤炭

开发规划和建设项目的可行性研究
报告中须编制煤矸石综合利用和治
理 方 案 ，明 确 煤 矸 石 综 合 利 用 途 径
和处置方式。禁止新建煤矿及选煤
厂 建 设 永 久 性 煤 矸 石 堆 场 ，确 需 建
设 临 时 堆 场（库），其 占 地 规 模 要 与
煤 炭 生 产 和 洗 选 加 工 能 力 相 匹 配 ，
原 则 上 占 地 规 模 按 不 超 过 3 年 储 矸
量设计，且应有后续综合利用方案。

另 外 ，《管 理 办 法》对 煤 炭 产 量
超亿吨的产煤省份提出了进一步要
求，明确提出主要产煤的省份（内蒙
古 、山 西 、陕 西 、河 南 、山 东 、新 疆 、
贵 州 、安 徽 、云 南 等）资 源 综 合 利 用
主 管 部 门 要 会 同 有 关 部 门 组 织 编
制 本 行 政 区 域 煤 矸 石 综 合 利 用 发
展规划。

此次修订的《管理办法》对煤矸
石利用的鼓励措施和违规处罚也更
加明确，而且，还将通过国家科技计
划（基金、专项）等，对煤矸石高附加
值利用关键共性技术的自主创新研
究和产业化推广给予支持。

本报记者王学鹏济南报道 记者
日前了解到，根据山东省社情民意调
查中心数据，截至去年年底全省城乡
环卫一体化电话调查群众满意率 90%
以上的县（市、区）有 91 个，综合得分 9
分以上的达到 65 个，综合得分 8.5 分
以上的达到 104 个，山东省基本实现
城乡环卫一体化。

为推动城乡环卫一体化，山东省
各地党委、政府把实施城乡环卫一体
化作为协调城乡发展、加快新农村建
设和改善农村人居环境的惠民工程，
相继成立了由政府领导挂帅、各相关
部门主要领导为成员的城乡环卫一体
化工作领导小组及办公室，成立了乡
镇（街 办）环 卫 所 1599 个 ，形 成 了 县

（市、区）、镇（街）、村三级环卫管理网
络。坚持把加强农村垃圾收集和转运

设施建设作为重点，做到“方便投放、
集中收集、密闭运输、统一处理”，为农
村环卫保洁员配备必要的清扫工具、
垃圾推车，配备垃圾桶，合理确定乡镇
驻地或中心村垃圾转运站的服务半
径。各地采用全托管、半托管或自我
管理的模式，建立健全乡镇环卫管理
机构，按服务人口的 2‰~3‰的标准
配备保洁员，组建了 26.8 万人的农村
保洁队伍。

据统计，山东省累计投入城乡环
卫一体化资金 142 亿元。目前，全省
共 建 成 运 行 108 座 城 市 垃 圾 处 理 场

（厂），各地按照 1 个乡镇（街道）建设 1
处生活垃圾转运站、10 户~15 户配备 1
个收集容器的标准，建设乡镇垃圾中
转站 1889 个，配置垃圾桶 157 万个，购
置垃圾清运车辆 11663 台，形成了较
完善的农村道路保洁和生活垃圾收运
体系。

累计投入资金142亿元

山东基本实现城乡环卫一体化

◆本报记者刘秀凤

目前，生活垃圾处理是农村环境
综合整治的重点和难点。因农村村
民居住分散，绝大部分农村地区没有
专门的垃圾收集、运输、填埋及处理
系统，因此存在随意倾倒、难以收集
处理等诸多问题。同时，由于农村地
区缺乏垃圾治理的专业技术及资金投

入，使农村生活垃圾处理一直是我国
固体废物环境管理中的薄弱环节。

住建部于 2014 年 11 月在全国启
动农村生活垃圾 5 年专项治理，农村
生活垃圾处理将迎来快速发展时期。
在日前召开的第三届可持续的固体废
物管理研讨会上，与会专家学者就适
合我国国情的农村生活垃圾处理技术
与管理模式等进行了讨论和交流。

区间处理率差距大，六成农村垃圾没有得到处理，治理
需求、能力和负责人重视是影响一个区域垃圾处理水平的主
要因素

有 统 计 数 据 显 示 ，2009 年 ~2013
年，各级财政用于农村生活垃圾治理
的 投 入 逐 年 增 多 ，平 均 每 年 增 加
20%。然而，由于各地区财政资金投
入不同，处理比例差异很大。如东部
地区和东北三省，农村生活垃圾收运
比例达到 50%以上，但是终端处理只
达到 35%；而西部地区收运率不足四
成，处理率差不多只有两成。

对大量数据进行比对之后，上海
市环境工程设计科学研究院院长张
益认为，对农村生活垃圾处理现状基
本可以概括为“四六六”，即四成农村
没有收集垃圾，六成农村垃圾没有得
到处理，六成行政村没有处理垃圾。

住建部村镇建设司农村生活垃

圾处理技术研究与培训中心主任何
品晶对在各地农村生活垃圾处理情
况进行调研后发现，人口密度一定程
度上反映了垃圾治理需求，人均 GDP
某种程度上反映了治理能力（处理生
活垃圾是需要花钱的），他认为这两个
因素共同影响了所在区域的垃圾处理
水平。

“但这又非决定性因素。在地方
领导和公众对垃圾治理工作重视程
度较高的地区，如江西、福建等地方，
尽管人口密度、人均 GDP 不高，但是
垃圾治理水平相对也较高。”何品晶
总结道：“需求、能力和负责人重视是
影响一个区域垃圾处理水平的主要
因素。”

选择农村垃圾处理模式时要全面考虑经济指标，人口密
度大于400人/km2、运输距离小于30km的县区比较适合集
中处理

目前农村垃圾处理主流模式之
一是全集中处理模式，即通过村镇收
集、运输、转运网络把农村生活垃圾
纳入县级行政区统一的生活垃圾处
理体系，便于获得处理终端的规模效
应，这一模式适用于经济发达、县域
面积不大的地方。

据了解，很多省市住建部门在开
展建设规划时，也都是把中转站、收
集站规划到镇里，甚至在几个镇集中
规划建立一个中转站、收集站点。

有 统 计 数 据 显 示 ，目 前 ，我 国
90%县 级 城 市 的 垃 圾 终 端 处 理 依 然
是填埋，填埋场建设规划和容量的主
要设计依据是所在县城城区的垃圾
产生量。所以，当把县城下设的村镇
生活垃圾收集起来运送到填埋场进
行处理时，就会导致填埋场处理能力
跟不上处理需求。对此，何品晶认为
集中处理模式是缺乏可持续性的。

“回想二三十年前，我国把城市生
活垃圾运到农村、近郊进行集中处理，
二三十年后的今天，我们又把农村垃
圾通过村收集、乡镇运输、县集中处理
的方式，运到了城镇。当前的这种处
理模式，无论是从长效性还是可持续
性来看，都是不可行的。”张益说。

应该如何衡量集中处理模式中

的 集 中 度 呢 ？ 何 品 晶 认 为 ，第 一 个
考 虑 因 素 是 处 理 成 本 不 同 ，通 常 来
说集中处理的成本要比分散处理低
一 些 。 从 规 模 效 应 这 个 角 度 来 说 ，
把废物集中起来进行处理是有合理
性 的 。 另 外 一 个 因 素 就 是 人 口 密
度 ，人 口 密 度 决 定 了 收 集 成 本 和 人
均垃圾产量。“如果把上述因素结合
起 来 进 行 简 单 估 算 后 会 发 现 ，人 口
密度大于 400 人/km2、运输距离小于
30km 的县区比较适合集中处理。”何
品晶说。

目前，大部分地方农村生活垃圾
治理主要是依靠政府，但是，也有部
分地区的农村生活垃圾治理是主要
依靠市场来进行推动的，如上海、山
东、四川和北京等地。张益认为，这
种市场化推动模式可称之为新型城
乡一体化处理模式。“一旦建立这种
有效的商业模式，市场化可能是未来
的发展方向。”

中国城市建设研究院环卫中心
总工程师刘晶昊则认为，选择农村垃
圾处理模式，需要结合自身特点，综
合考虑当地地域范围、人口分布、垃
圾量、交通情况等因素。模式选择时
应做全面的经济指标测算，不仅要考
虑建设投资，也要考虑运行成本。

由于各地经济条件和基础设施建设等有差别，现有处理
终端缺乏适用工艺技术，建议对垃圾进行预处理
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对煤矸石综合利用进行顶层设计

◆本报记者刘晓星
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中材国际环境工程（北京）有限公司
与葛洲坝水泥集团有限公司日前在武汉
签订合资协议，拟共同出资 5000 万元合
资成立葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限

公司，主要开展生活垃圾、污泥、一般工业
固废的处置及综合利用项目投资运营。

此次合资，集合两家公司各自的优
势，将快速推进利用现有新型干法水泥

窑协同处置生活垃圾和固体废弃物技
术的项目运用。

图为生活垃圾处理生产线。
本报记者邓佳 摄影报道

需求、能力和负责人重
视是影响一个区域垃圾处
理水平的主要因素

县级填埋场建设规划和
容量的主要设计依据是所在
县城城区的垃圾产生量，当
把县城下设的村镇生活垃圾
收集起来运送到填埋场进行
处理时，就会导致填埋场处
理能力跟不上处理需求

由于各地经济条件和
基础设施建设等方面的差
别，使得很多地区规范建设
的填埋场不能规范运行

市场观察


