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◆本报记者周迎久 通讯员马燕

曾经乌黑、发臭、排放不达标的污
水，在河北省邢台德龙钢铁有限公司（以
下简称德龙钢铁）的水处理中心“循环”
一圈后，有些指标可以达到饮用水标准，
这是德龙钢铁下大力气开展治理的成果
之一。

据介绍，为应对新《环保法》实施，
2014 年，德龙钢铁累计投资 2.1 亿元，按
照新治理标准要求，开展了 20 个深度治
理环保项目，实现了达标排放。

怎样才能有尊严地生存？

企业靠牺牲环境求发展，违法
违规违德，只有干干净净地发展，
才能有尊严地生存

2014 年 ，河 北 省 对 污 染 严 重 的 钢
铁、焦化、水泥、玻璃四大行业划定了“生
死线”，一场史无前例的环境治理攻坚战
全面打响。

德龙钢铁是邢台市钢铁行业的龙头
企业，资产超 60 亿元，每年上缴利税两
亿多元，职工人数近 5000 名，在邢台市
经济、社会、生活中举足轻重。但在环境
形势日趋严峻的今天，其环保设施已无
法达到国家排放标准的要求。

“企业靠牺牲环境求发展，违法违规
违德。只有干干净净地发展，才能有尊
严 地 生 存 。 环 保 搞 不 好 ，最 终 死 路 一
条。”在德龙钢铁总经理阚永海看来，新

《环保法》提出了更高要求，企业唯有在
环保设备、技术、人才和管理上加大投
入，按照要求提前整改，实现达标排放，
才能免于淘汰，实现可持续发展。

“2014 年，公司共投入 2.1 亿元实施
环保改造，这相当于上一年的纯利润，而
2.1 亿元又是在 218 天内投放完成的。”
德龙钢铁副总经理靳旭冉向记者解释
说，去年 2 月 14 日～9 月 18 日，公司以平
均每天投资 100 万元、每 15 天完成一个
环保项目的速度实施环保技术改造。

据了解，为确保进度和建设质量，德
龙钢铁把任务落实到每个环节、班组、时
间段，确保按时间节点完成既定目标。

“这期间，3 名中层管理人员被降职、50
名员工被处理。”靳旭冉向记者介绍说。

多措并举治理粉尘

对烧结工序、炼铁工序、炼钢
工序等除尘改造。投资 1 亿多元，
建设 3 座全封闭料场，治理无组织
扬尘

当记者和工作人员走进带烧车间
时，车间主任喻星明展示了主控室的数
据：132 平方米烧结机机头颗粒物排放
浓度为 29.1 毫克/立方米，低于国家 50

毫克/立方米的排放标准；机尾颗粒物
排放浓度为 14.7 毫克/立方米，低于国
家 30毫克/立方米的排放标准。

对德龙钢铁来说，2014 年环境治
理的重点是治尘。为提升烧结、炼铁、
炼钢等生产工序的除尘效果，德龙钢
铁对烧结工序、炼铁工序、炼钢工序等
7 项工序除尘改造，采取了国内领先
的覆膜针刺毡布袋工艺替代了原有技
术，而除尘风机的改造升级，大大减少
了颗粒物排放，达到了国家排放标准
要求。

“在 120 吨转炉除尘箱体改造中，
公司原有普通除尘布袋全部更换为覆
膜针刺毡高效除尘布袋，将除尘风机
风量增加了近一倍。”德龙钢铁炼钢厂
厂长李兴才介绍说，颗粒物排放浓度
由治理前15毫克/立方米～25毫克/立方米
降到15毫克/立方米以内，满足 国 家 20
毫克/立方米的排放标准。

在炼铁高炉车间，车间主任李俊
峰告诉记者，炼铁工序的 3 座 1080 立
方米高炉除尘改造，共投资 2030万元。
其中在原有60万立方米/小时风量基础
上，2#、3#高炉出铁场再增加一台风量
约80万立方米/小时的除尘风机，同时对
出铁场进行全封闭、平坦化改造。

据介绍，改造后，2#、3#高炉出铁
场 颗 粒 物 排 放 浓 度 由 治 理 前 的 25
毫 克/立 方 米 ～67 毫 克/立 方 米 降 到
20毫克/立方米以内，满足国家30毫克/立方米
的排放标准，实现达标排放。

同时，为根本解决料场无组织扬
尘问题，德龙钢铁还投资 1 亿多元，建
设了 3 座全封闭料场，建筑面积达到
2.6 万平方米，跨度达到 80 米，南北长
度 323 米，成为河北省内最大的全网
架结构封闭式料场。

在一座有 4 个足球场大小的原料
场前，邢台县环保局副局长史俊侠向
记者介绍说，料场采用大跨度的螺栓
球形网架结构，整个料场采用无立柱
设计。3 座全封闭料厂投入使用后，
可同时储存原料 11.4 万吨，实现了从
原料场到生产车间的地下通廊全封闭
皮带运输，年可减少无组织扬尘 1966
吨，从根本上解决了无组织扬尘问题，
极大地改善了厂区环境和周边环境。

不再开采地下水

生产用水全部改为水库地
表水，污水经近 10 道工序处理，
全部回收、处理、循环利用

水处理中心车间主任张金坤告诉
记者，钢铁企业在生产过程中，需消耗
大 量 水 。 2014 年 4 月 ，德 龙 钢 铁 在
2013 年增建三期污水处理厂的基础
上，循环水池扩容改造工程、炼钢软水
系统改造工程并行启动。

据悉，改造后，水池容量由原来的

6500 立方米扩容至 1.15 万立方米，不
仅能确保污水深度处理，还可回收雨
水再利用。

目 前 ，德 龙 钢 铁 吨 钢 耗 新 水 1.9
吨，达到国内先进水平。实际污水产生
量约 7000吨/日，经过反渗透技术等近
10道工序的处理后，全部回收、处理、循
环利用，优于国家一级水质标准。

“为保护水生态环境，公司生产用
水由地下水全部改为水库地表水，年
减少地下水开采 500 万立方米。”张金
坤介绍说，此外，为使高炉副产品水渣
得到充分利用，公司投资 2.1 亿元建成
水渣微粉生产线，将水渣加工成可等
量替代水泥熟料的超细粉，不仅减轻
了环境污染，还有明显经济效益。

靠大数据调度能源

生产能源指挥中心投用，对
风、水、电、气等实施动态监控和
管理，实现系统性节能降耗

为强化能源管理，德龙钢铁投资
1.1 亿元建成生产能源指挥中心，对各
工序能源的生产和需求调度，从过去
靠工人经验，转变为靠计算机大数据，
有效提高了利用率。

站在生产能源指挥中心综合性自
动化管控平台前，德龙钢铁生产能源
指挥中心主任杨晓斌向记者解释说，
生产能源指挥中心是能源、生产、安
防、质检集中监控调度四位一体的管
理系统，按照功能划分为生产、能源、
安防 3 个部分。右侧大屏显示的是公
司安防、质检画面，前端由 312 个摄像
头组成，实现了对公司围墙、主干道以
及进厂原料检验化验区域的全覆盖、
无死角监控。

中间大屏显示的是生产及能源运
行画面。通过对主要工序运行以及能
源介质产出量、使用量数据的实时采
集、分析，为生产调度的综合平衡调整
提供准确的数据指导，减少生产浪费，
提升综合利用效益。此外，通过对现
场设备的升级改造，还可实现对设备
的远程监视、操控等功能。

左侧大屏显示的是生产工序画
面。通过对生产现场的实时监控，及
时发现工序衔接过程中出现的问题，
为调度在第一时间采取相应措施提供
依据，保障了整体工序衔接顺畅。

“钢铁企业环境保护不仅是污染
物的末端治理，更要从源头上防止污
染物产生。”靳旭冉告诉记者，德龙钢
铁生产能源指挥中心项目的投用，旨
在从每一个细节强化节能环保的管理
理念，通过对风、水、电、气等能源介质
的生产、输配和消耗实施动态监控和
管理，优化能源平衡，从而实现系统性
节能降耗。
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图为德龙钢铁污水处理中心 本报记者周迎久摄

本报记者姚伊乐报道 由
于使用了燃气轮机热电联产系
统，大幅减少了碳排放，山西立
恒 钢 铁 股 份 有 限 公 司（以 下 简
称 立 恒 钢 铁）近 日 获 美 国 环 境
保护署热电联产合作组织颁发
的“2014 年 温 室 气 体 减 排 证
书”。

据美国环境保护署估算，安
装在立恒钢铁的燃气轮机热电联
产机组，每年可减少二氧化碳排
放 30.1 万吨，约相当于 5.5 万辆汽
车的年排放量。

据机组供应商、卡特彼勒子

公司索拉透平有限公司发电系统副
总裁 Clive Nickoley 介绍，立恒钢铁
共安装了 4 套燃气轮机机组，通过
燃烧焦炉煤气进行发电，产生的高
温烟气被导入余热锅炉产生蒸汽，
将焦炉煤气转化成电能和热能。目
前，立恒钢铁已基本实现用电自给
自足。

据了解，为表彰在温室气体减
排领域取得显著可记录效果的企
业，自 2006 年起，美国环境保护署
在全球颁发“温室气体减排证书”，
立恒钢铁是第二家获得证书的美国
境外企业。

立恒钢铁获温室气体减排证书
安装 4套燃气轮机，年可减少碳排放 30.1万吨

废弃物还能回配炼焦
泰钢每年处理约 400吨焦油渣，2.4万吨除尘灰

本报讯 2014 年 ，中 石 油 新 疆 油
田 公 司 风 城 油 田 共 生 产 超 稠 油 248.3
万 吨 ，成 为 全 国 最 大 的 整 装 超 稠 油
油田。

据了解，超稠油是一种环烷基原油，
在世界石油探明储量中仅占 2.2%。以
环烷基原油为原料，能生产 75 种高端
化工产品，其中一些是重要的国防战略
物资。但超稠油的开采技术要求高、难
度大，开采属世界性难题。

加拿大是世界上成功开采超稠油
的国家之一，其生产的超稠油最高黏度
为 500 万厘泊，而风城油田超稠油黏度
最高达 1000 万厘泊。

有专家这样形容，100万厘泊的超稠
油采出地面后，能像胶皮一样卷起来；
而黏度在 1000 万厘泊的稠油，像刚从
冰箱里取出的冰冻肉。因此，风城油田
超稠油的开采，需要非常的技术手段。

上世纪 50 年代，风城油田超稠油
藏被发现，但受开采技术水平的限制，
长时间未能规模开发。

从 上 世 纪 80 年 代 起 ，新 疆 油 田
公 司 组 织 科 研 队 伍 ，摸 索 开 发 规
律 ，攻 克 了 3 道 技 术 难 关 ，促 成 了
风 城 油 田 超 稠 油 的 规 模 化 开 发 。
一 是 将 超 稠 油 从“ 固 体 ”变 为 液
体 ，采 收 率 由 常 规 开 发 的 20% 提 高
到 50% 。 二 是 克 服 了 蒸 汽“ 力 量 ”
不 足 ，使 采 出 率 提 高 了 5% ，平 均 单
井 产 量 提 高 了 15%。 三 是 解 决 了 钻
井 成 本 问 题 ，使 单 井 产 量 高 出 常 规
直井的 5 倍。

风城油田作业区经理霍进介绍说：
“ 风 城 油 田 超 稠 油 可 采 储 量 极 为 丰
富，即使每年产油 300 万吨，也能稳产
近 20年。”

刘枫

像冰冻肉的超稠油怎么采？
风城油田成国内最大整装超稠油油田

向节能降耗产业升级
海安建材机械客户订单多

滨海高新区风电企业云集
2015 年风电产业可实现 300亿～450亿元产值

本报讯 西 门 子 电 气 传 动 有 限 公
司 三 期 厂 房 扩 建 日 前 在 天 津 市 滨 海
高 新 区 开 工 ，预 计 2016 年 6 月 竣 工 ，
将 主 要 用 于 生 产 大 功 率 风 力 发 电
机 ，以 及 为 地 铁 和 高 铁 列 车 提 供 大
型 电 机 和 光 能 装 置 等 产 品 。 至 此 ，
世 界 风 电 巨 头 已 有 3 家 落 户 滨 海 高
新区。

按照规划，到 2015 年，滨海高新区
将 聚 集 约 40 家 风 电 整 机 和 零 部 件 厂
商，仅风电产业就可实现产值300亿～450亿
元，占全国市场份额的 25%～30%，而整
个天津市的绿色能源产值将达到 3400
亿元。

据 了 解 ，滨 海 高 新 区 风 电 行 业
中 大 约 70% 的 企 业 具 备 了 较 强 的
技 术 开 发 能 力 。 如 全 球 最 大 的
风 电 设 备 制 造 商 维 斯 塔 斯 拥 有
世 界 领 先 的 风 机 研 发 、制 造 、销
售 、维 护 技 术 ；西 班 牙 歌 美 飒 公 司
和 印 度 苏 司 兰 能 源 公 司 等 也 是 世
界 级 风 电 企 业 。

此外，鑫茂鑫风等以风机叶片为
重 点 的 国 内 大 型 骨 干 企 业 也 逐 渐 进
入 高 速 发 展 期 ，而 像 明 阳 等 以 电 机 、
电 器 控 制 为 核 心 技 术 的 本 土 企 业 也
在高新区内显现出聚集效应。

黄硕

三明将实现风电“零”突破
年可供电 1.1亿千瓦时

本报讯 福建省三明市宁化鸡公岽
风电场项目近日获批，预计 2015 年底
全部建成投产，将实现三明风力发电

“零”的突破。
据 悉 ，宁 化 鸡 公 岽 风 电 场 项 目

由 华 电（ 福 建 ）风 电 有 限 公 司 投
资 建 设 , 总 投 资 约 4.5 亿 元 ，建 设

规 模 为 48 兆 瓦 , 由 24 台 2.0 兆 瓦 风
机 、一 座 110 千 伏 升 压 站 等 组 成 ，建
设工期一年。

预计，项目投产后每年可提供 1.1
亿千瓦时电能，年可节约标煤 3.59 万
吨, 年产值约 6690 万元。

张运富

方大与江西签光伏发电站协议
将形成新能源盈利能力

本报讯 方 大 集 团 与 江 西 省 南 昌
市 近 日 签 署 关 于 投 资 、建 设 、经 营 总
量 300MW 太阳能光伏发电站项目框
架 协 议 。 同 时 ，方 大 集 团 全 资 子 公
司 —— 深 圳 市 方 大 新 能 源 有 限 公 司
也 与 江 西 省 龙 南 县 签 署 投 资 建 设
100MW 太阳能光伏发电站项目框架
协议。

据悉，江西省具有太阳能光伏产
业 链 和 发 展 太 阳 能 光 伏 电 站 的 良 好

条 件 ，上 述 协 议 的 签 订 有 利 于 尽 快
形 成 方 正 集 团 新 能 源 产 业 的 盈 利 能
力，促进新能源产业可持续发展。

此外，2014 年 11 月，深 圳 市 方 大
新能源有限公司还与萍乡市签署了投
资建设太阳能光伏分布式发电站项目
的合作协议，拟在江西省萍乡市投资、
建设、经营总容量 500MW 的太阳能光
伏分布式发电站项目。

于萍

本报讯 进入隆冬，江苏省海安县
建材机械企业的生产却很热火，客户订
单增多，厂房扩建，新购设备调试……
这是当地建材机械行业转型升级出现
的新现象。

据了解，海安县原有 40 多家建材
机械企业，曾占全县工业经济的半壁江
山，个别乡镇甚至达到 80%。

但近些年来，受国家宏观调控和
水泥限产影响，建材机械市场逐步萎
缩，产品滞 销 。 困 境面前，海安县的
建 材 机 械 企 业 通 过 科 技 创 新 ，向 节
能降耗产业升级，从销路难到客户慕
名而来，实现了成功转型。

拥 有 50 多 年 建 厂 史 的 江 苏 恒 达
制 砖 有 限 公 司 ，研 发 出 移 动 式 隧 道
窑（窑 体 可 移 动 ，火 随 窑 体 同 步），
采 用 电 脑 自 动 操 作 ，配 有 脱 硫 装
置 ，实 现 无 烟 焙 烧 标 砖 ，耗 煤 比 传 统
窑降低 35%。同时，移动式隧道窑利
用 余 热 烘 干 湿 砖 坯 ，减 少 了 人 工 搬
运 、露 天 晒 坯 盖 坯 等 环 节 ，节 省 人 工

费 50%。
江苏鹏飞集团是苏中、苏北较早

从 事 水 泥 机 械 生 产 的 企 业 ，2013 年
11 月 ，携 手 知 名 院 校 和 科 研 部 门 ，成
立 了 节 能 储 能 新 技 术 产 业 研 究 院 ，
其 研 发 的 筒 内 封 密 封 水 平 旋 转 干 馏
炉 ，被 国 家 正 式 立 项 。 此 外 ，公 司 加
快 了“ 走 出 去 ”的 步 伐 ，先 后 在 中 东 、
南 美 、非 洲 等 地 获 得 30 多 条 水 泥 生
产线的订单。

江苏海建股份有限公司重点围绕
压力容器、脱硫脱硝、垃圾处理、煤炭化
工设备、非金属矿设备等开发研制新产
品，形成了一主多副、齐头并进的产业
格局。

位 于 白 甸 镇 的 江 苏 升 辉 装 备 集
团 股 份 有 限 公 司 为 开 发 新 产 品 ，成
立 了 3 家 研 发 中 心 ，针 对 电 厂 、水 泥
厂 等 含 硫 含 氮 气 体 和 粉 尘 ，研 发 出
高 频 电 荷 、电 袋 除 尘 ，脱 硫 脱 硝 脱 汞
等新技术及产品。

万载平 徐泽余 贲道林

本报讯 泰钢集团焦化公司将焦
油渣、除尘灰等废弃物按比例配入煤
中，通过混捏、挤压、成型，再与炼焦煤
回配炼焦，实现资源回用。目前，焦化公
司每年可处理约400吨焦油渣，2.4万吨
干熄焦除尘灰，创收约1200万元。

据了解，黏稠的焦油渣被业内称
为“拍不得又打不得”的“老大难”，属
危化品，严重环境污染。而干熄焦除
尘灰粉量大，一般低价处理给烧结和
炉料公司作燃料，但市场形势低迷，
外卖困难，长期堆积既占用空间，又
污染环境。

为 此 ，焦 化 公 司 成 立 课 题 组 攻

关，发现焦油渣不需粉碎研磨，可直
接按比例配至炼焦煤中，代替高价肥
煤炼焦，质量优于单种煤焦炭，并能
缩短结焦时间，降低炼焦耗热量。

焦化公司研究还发现，除尘灰也
可直接按比例作为催化剂代替瘦煤
回配至炼焦煤，能提高焦炭强度和增
加大块焦比例，缩短结焦时间，降低能
耗，实现除尘灰的闭路循环利用，吨成本
可降低9 元～10 元。从外观和质量数
据来看，配煤炼焦生产的焦炭热态强
度反应性≤28%，反应后强度≥65%，
一级冶金焦合格率 100%。

田志杰
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