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本报讯 在“污泥浊水大整治行
动”中，诸暨市店口镇创新建立清淤
电子档案，逐步实现定点定时清淤，
减少了资金投入，实现河道淤泥常态
化管理。

由于目前清淤基本采用高压水
枪冲、污泥泵吸、槽罐车运的方法，对
清除前的淤泥方量只能用肉眼估算，
清除后的淤泥也只能通过清点运输
车辆进行估算，无法较为准确地计算
淤泥量，容易造成清淤过程中人力、
物力资源浪费。

为准确计算出淤泥方量，店口镇
邀请相关部门对两条镇级重点河道
的淤泥进行测绘和检测分析，建立对
应电子档案。测绘人员在杨雁渠设
立 70 多个段面，每个段面设 10 个采
集点，通过高频和低频探测仪，采集
声波，测算淤泥厚度。根据 700 个采
集点汇总的数据，建立 3D 模型图，计
算淤泥方量。

截至目前，杨雁渠已基本完成清

淤工作，共清淤2000多立方米，测绘数
据与实际清淤厚度误差不到3厘米。

建立的电子档案还可以记录淤
泥严重堆积段位置、分析沉积原因、
记录淤泥有毒有害物质检测数据和
污染源情况等。可准确找出河道淤
泥沉积原因，制定相应的清淤措施，
避免盲目清淤。如通过对电子档案
的分析，店口镇排查出杨雁渠基础淤
泥沉积最严重的点位，准确了解其他
部分淤泥厚度不到半米，决定对杨雁
渠进行围堰局部清淤疏浚，节省了至
少 1/3的资金和时间。

随着清淤工作的常态化，店口镇
256 条河道将全部建立电子档案，实
现“一河一档”。通过对电子档案中
的沉积分布点和淤泥来源分析，可采
取针对性管控。同时，对所有河道定
期组织测绘，计算出管控后的淤泥增
长数值，通过动态数据的不断更新和
分析，掌握淤泥增长周期性规律，实
现定点定时清淤。 曹亨 周兆木

本报讯 经过初验、终验两轮环
节的严格考核验收，近日，诸暨市工
业企业周边、重要交通沿线、城乡密
集 建 成 区 等 15 个 清 淤 项 目 顺 利 收
官，提前完成阶段性任务。

此次完成的重点区域清淤任务
共涉及诸暨市 8 个镇街 15 个重点项
目，计划清淤方量 23.36 万立方米，实
际累计完成清淤 24.38 万立方米，超
额完成了清淤任务。

在项目 验 收 过 程 中 ，诸 暨 市 严
格按照《绍兴市河湖清淤疏浚工作
考 核 办 法（试 行）》文 件 要 求 ，邀 请
专 家 和 业 务 人 员 对 这 一 项 目 的 原
始 测 量 资 料 、清 淤 疏 浚 标 准 、完 工
验收资料、施工前中后期和淤泥处
置 现 场 影 像 资 料 等 台 账 资 料 进 行
了逐项查阅，并现场实地检查了渠道
的清淤效果和淤泥处置场地，把好清
淤验收关。

今年以来，诸暨市不断深入推进
清源头、疏干流、通支渠、秀村庄四大
清淤歼灭战，优化统筹、做细落实清
淤各项工作。

诸 暨 市 全 面 开 展 河 湖 淤 泥 调
查 ，绘 制 全 市 污 泥 消 纳 处 置 网 络
图 ，制 订“ 一 河 一 策 ”，明 确 责 任 主
体 和 时 间 节 点 ，自 我 加 压 ，实 施 全
市 村 中 池 塘“ 全 覆 盖 、无 差 别 ”清
淤 ，梳 理 细 化 清 单 管 理 ，不 断 完 善
清淤管理工作。

同 时 ，加 强 相 关 部 门 协 调 推
进，市府办多次牵头召开清淤工作
协 调 会 议 ，凝 聚 合 力 ，确 保 项 目 早
开工。整合全市技术力量，建立清
淤工作技术服务组，全面加大清淤
工作服务指导力度，加快工程清淤
进度。

诸暨市严格督查考核清淤工作，
建立市治水办、市水电局联合通报制
度和暗访督查机制。坚持“一月一督
查一通报”，加大监督、指导和服务力
度。同时，纪委部门开展航拍清淤督
查工作，建立清淤视频档案，确保清
淤项目有料可查、动态监管。制定出
台清淤工作考核制度 ，严格清淤督
查考核。

周兆木 严嘉佳

本报讯 为切实保障水环境改善，诸
暨市结合“五水共治”、优化环境八大行
动和加强水环境监管执法工作的决策部
署，落实四大举措深化畜禽养殖污染整
治工作。

开展违法违规行为排查。按照属地
管理原则，诸暨市各镇乡（街道）组织开
展违法行为大排查，突出排查畜禽养殖
污水向河湖排放和河湖沿岸 100 米以内
畜禽养殖的违法违规行为，列出问题清
单，发布整治公告，督促业主自查自纠。
对排查中发现的河湖沿岸 100 米以内的
畜禽养殖场一律实施关停，对发现畜禽
养殖污水向河湖排放的，主动移交环保

局依法处置。
开展畜禽养殖场污染整治。诸暨市

对存栏 50 头以下生猪散养户和常年存
栏 1500 头以上的规模水禽养殖场进行
整治。重点做好 50 头以下生猪散养户
周边环境卫生整治，严禁污水直排横流，
影响周边环境。对常年存栏 1500 头以
上规模水禽养殖场，积极做好整治前期
准备工作，按水禽养殖场整治实施方案
执行。

组建网格化巡查监督。按镇乡（街
道）“一张网”工程和畜牧兽医局联场带
户制度，诸暨市、镇、村三级落实巡查人
员，建立网格化巡查队伍，构建市、镇乡

（街道）、村 畜 禽 养 殖 污 染 整 治 线 下 巡
查 网 络 ，实 施 巡 查 、抽 查 和 督 查 联 动
机 制 。 镇 乡（街 道）、村 每 月 至 少 定 期
巡 查 一 次 ，建 立 巡 查 档 案 ，实 行“ 零 报
告 ”制 度 。 市 农 林 局 、环 保 局 适 时 联
合 抽 查 ，准 确 掌 握 当 地 畜 禽 养 殖 污 染
防 治 动 态 ，加大执法力度，对整改不到
位的，重点督办。

建立常态化管理机制。诸暨市积极
开展畜禽养殖场污染整治线下防控县建
设，同时按照要求，加强对禁限养区内的
养殖情况的督查，重点督查辖区内所有
保留养殖场和关停区域“一牌一档两废
三养”的检查，及时发现和取缔不符合要
求畜禽养殖行为，防止乱搭乱建畜禽养
殖场，除对“复养”场（户）由镇乡（街道）
收回关停补助款外，由环保局依法责令
限期自行关停，逾期仍不关停的，由镇乡

（街道）牵头依法组织强行关停，根治禁
养区域内畜禽养殖现象。

曹亨 周兆木

本报讯 今年以来，诸暨市不
断加大环境执法力度，开展百日
环保执法行动，对违规排放企业
实行从重处罚。

从 4 月 起 ，诸 暨 市 环 保 局
全 面 启 动 百 日 环 保 执 法 行 动 ，
通过摇号随机选定企业和执法
人 员 的“ 双 随 机 ”监 管 模 式 ，对
重 点 区 域 、涉 气 行 业 存 在 的 突
出 环 境 问 题 集 中 开 展 排 查 整
治 ，重 点 检 查 大 气 污 染 防 治 的
薄弱环节。

百 日 执 法 行 动 开 展 以 来 ，
诸 暨 市 环 保 局 出 动 执 法 人 员
1713 人（次），检 查 企 业 667 家

（次）。对于检查发现存在问题
的 企 业 ，执 行“ 依 法 、从 严 、从
重、从快”原则，做到“四个不放
过”——不查清不放过、不曝光
不放过、不处理不放过、不整改
不放过。对已经立案查处的 15
家 环 境 违 法 企 业 ，诸 暨 市 环 保
局 均 按 照“ 五 个 一 律 ”的 原 则 ，
一律依法从重、从严处罚。

诸暨市环保局相关负责人表
示，即使百日执法行动结束，“依
法、从严、从重、从快”4 条原则也
将贯穿环境执法的始终。

倪方军

本报讯 为确保水环境治理
取得显著成效，浙江省诸暨市结
合产业结构特点，从 6 月初开始，
在全市开展建材、印染等涉水行
业大排查大整治活动，明确印染
行业整治提升标准，对建材行业
开展“回头看”。

截至 6 月下旬，诸暨市共排
查涉水企业 800 余家（次），拟整
治企业 286 家，已断电（关停）116
家，立案查处 27 家，移送公安 19
人，有力推进了建材、印染等涉水
企业环境整治工作。

自 2015 年 初 开 展 建 材 行 业
整治以来，诸暨市先后关停企业
426 家，整治达标 147 家。为巩固
整治成果，诸暨市政府组织开展
建材企业“回头看”，检查企业是
否存在污染防治设施不到位问
题 ，关 停 的 企 业 是 否 有 死 灰 复
燃。同时，诸暨市督促指导相关
企业尽早整改落实，针对个别认
识不深、隐患整改不坚决的企业，
发现一起立案处罚一起，进一步
加强环境执法的严肃性。

按照“关停淘汰一批、整合入
围一批、规范提升一批”的原则，
诸暨市自 2012 年开始对印染行
业进行专项整治，截至目前，经整
治（整 合）共 存 印 染 企 业 27 家 。
诸暨市委、市政府提出相对集聚、
整合提升的目标，要求相关部门
抓紧制定方案，优化印染产业提
升发展的标准、政策和技术路线，
积极谋划在适当区域集中建设印
染园区，推动全市印染产业转型
升级。

下一步，诸暨市将继续抓好
涉水企业整治工作督查，确保整
治进度，推动产业转型升级。加
强执法监管，有效打击环境违法
行为，促进涉水企业和生态环境
的和谐发展。

严嘉佳 周兆木

诸暨出台污泥综合利用方案

改良土壤培堤筑埂

店口镇建河道清淤电子档案
逐步实现定点定时清淤

绘制污泥消纳处置网络图
15个清淤项目提前完成

开展涉水企业大整治

立案查处
27家企业

加强水环境监管执法

河湖百米内取缔畜禽养殖场

开展百日执法行动

违规排放企业
被从重处罚

◆周兆木 严嘉佳

轰轰烈烈的“五水共治”战役在浦阳
江两岸打响。

浙江省诸暨市大力淘汰高污染产
业，升级“河长”队伍，应用治水新技术，
对河道进行系统性清淤，破解淤泥处置
难题，这些都是诸暨人对绿色发展理念

的科学实践。
浣江之水，以灵动、清亮的姿态，装

点着诸暨人的日常生活，也承载着诸暨
人对美好生活的期许。

淘汰高污染产业 升级“河长”队伍 系统性清淤河道

诸山暨水万象更新

在诸暨市店口镇，一条中央河道不
仅发挥着排涝作用，更是当地的一条景
观河。随着店口镇制造业的迅猛发展，
中央河道的负担日益加重，水质长期为
劣Ⅴ类，居民的意见很大。

2014 年以来，店口镇在截污纳管基
础上，对中央河道采取了清淤、引入白塔
湖 水 等 措 施 ，摘 掉 了 劣 Ⅴ 类 水 质 的 帽
子。为了让中央河道的水质达到Ⅳ类标
准，去年开始，店口镇开展了中央河道深
化提升工程。

工程主 要 分 三 大 块 ，一 是 在 河 道
两 侧 安 装 共 200 套 纳 米 曝 气 设 备 ，有
效 增 加 了 水 体 的 溶 氧 量 ，净 化 水 质 。
二 是 安 装 两 套 生 化 反 应 器 ，装 上 纳 米
生 物 填 料 ，为 河 水 中 原 有 有 益 微 生 物
提 供 营 养 。 三 是 在 河 道 种 植 了 1.9 万
平 方 米 的 苦 草 、叶 黑 藻 等 沉 水 植 物 ，
不 仅 有 效 吸 收 水 中 氨 氮 ，也 可 增 强 观

赏性。
据介绍，纳米曝气设备安装运行后，

作用已经开始显现出来，部分水体检测
已达到Ⅲ类水标准。

诸暨大侣湖电排沥长 6.4 公里，连通
浦阳江的东西江。家住双福村的村民至
今 脑 海 中 还 时 常 浮 现 2011 年 洪 水 来
临的情景。可今年汛期到来，大家却显
得很淡定。前不久，大侣湖电排沥完成
了全部系统性清淤工作。

今年 1 月，诸暨市以“清源头、疏干
流、通支渠、秀村庄”为目标，增强浦阳江
流域“一干五支”（浦阳江，大陈江、开化
江、五泄江、枫桥江、凰桐江）防洪排涝能
力，全面改善水环境质量、营造水景观，
打响浦阳江流域河湖清淤大会战。

清源头，实施以安华水库为主战场
的库区 40 万立方米清淤；疏干流，实施
以浦阳江东江为主的 20 万立方米干流

清淤疏浚工程；通支渠，实施全市支渠、
灌排渠道 82 万立方米清淤；秀村庄，实
施全市 746 个池塘、山塘水库、电排工
程、白塔湖湿地、高湖等项目 117 万立方
米的清淤任务。

截至 6 月中旬，诸暨全市累计清淤
174 万立方米，已完成绍兴市下达清淤
任务的 115.92%。

这 么 大 体 量 的 淤 泥 该 怎 么 处 理 ？
如 何 避 免 造 成 二 次 污 染 ？ 根 据 实 际
情 况 ，诸 暨 市 制 定 了 2016 年 淤 泥 综 合
利用方案，用 5 招破解淤泥处置难题，
即 就 近 肥 田 优 地 、培 堤 筑 埂 造 景 、土
地 开 发 复 垦 、干 线 通 道 绿 化 、固 化 利
用制砖。

诸暨把今年列入计划清淤 114 段河
道（渠）的淤泥全部委托第三方进行专业
检测。检测结果显示，除一条河渠外，其
余淤泥都达到肥田、绿化的使用标准。

“目前，诸暨 市 今 年 要 清 理 完 成 的
淤 泥 已 全 部 明 确 了 分 类 处 置 方 向 ，做
到 清 淤 与 利 用 相 结 合 ，清 淤 与 处 置 相
结 合 ，使 河 道 治 理 长 效 化 ，保 障 水 环
境 不 断 改 善 。”诸 暨 市 环 保 局 相 关 负
责人说。

浦阳江流域清淤174万立方米

只要天气允许，家住诸暨城区绢纺
二村的小徐每天晚上都要沿着浦阳江慢
行游步道走上一圈。“沿江风景好，空气
清新，感觉就像置身园林中一样。”小徐
说。

从浣纱桥头开始，沿西施故里，途经
开化江、暨浦桥、范蠡桥、西施殿，再回到
浣纱桥头，这是诸暨市开通的首条城市
慢行系统。能够拥有如此风景优美的健
身游步道，得益于诸暨市结合“五水共
治”实施的浦阳江城区段生态化改造工
程，这也是诸暨依托资源优势打造山水
园林城市的一大体现。

工 程 总 投 资 5000 万 元 ，步 道 全 长
21.44 公 里 。 除 了 沿 江 修 建 的 2.5 米 宽
游 步 道 ，沿 途 还 分 布 着 不 少 休 憩 亭 、
江 水 埠 头 等 元 素 ，在 游 步 道 一 侧 的 江
面 上 还 种 植 着 一 些 水 生 植 物 ，既 可 供

行 人 观 赏 、净 化 水 源 ，又 能 增 加 情 趣
和生机。

在诸暨“五水共治”尤其是河道整治
工作中，“河长”制是深入推进的一大长
效机制。2013 年 9 月，诸暨市正式推出

“河长”制管理办法，全市 33 条市级河
渠、218 条镇级河渠、689 段村级河段全
部明确了责任人，建立起市镇村三级“河
长”队伍，对各级“河长”的职责做了明确
规定。

在各级“河长”带领下，诸暨市“清三
河”工作取得了不俗的成绩，2014 年提
前 完 成 垃 圾 河 整 治 任 务 ，2015 年 出 台

《关于深化“河长制”完善“清三河”长效
管理的若干意见》，进一步完善“河长”
制，强化治水责任，切实巩固“清三河”成
果。

“深化‘河长’制后的最大改变就是

治理河渠责任领导的有机整合。”诸暨市
环保局负责人介绍。以前跨越镇乡的河
渠往往是按照行政区域被分割，“河长”
都在自己责任段内各自行政，这种形式
往往存在边界不明的缺陷。

如今，这些跨境河渠都由一名市级
领导担任“河长”，各镇乡河段则由镇级

“河长”负责。“如此一来，有利于打破河
渠的行政区域限制，方便各镇乡协同作
战。比如在河道清淤清障方面，就可以
整条河渠统筹规划，提高治理效果。”负
责人说。

在深化“河长”制的基础上，诸暨市
对严查机制、处置机制、考核机制等方面
提出了更严格的要求，推出了不少创新
之举。

诸暨市要求“河 长 ”在 实 行 常 态 巡
查 时 ，都 要 做 好“ 河 长 日 记 ”，记 录 每
次 巡 查 情 况 ，并 对 发 现 的 问 题 及 时 处
置 。 制 定“ 河 长 ”制 考 核 指 标 体 系 及
考 核 办 法 ，考 核 结 果 将 作 为 干 部 选 拔
任 用 的 重 要 依 据 ，并 且 制 定 了 严 格 的
责 任 追 究 机 制 ，落 实 情 况 将 与 其岗位
责任制考核相挂钩，实行“一票否决”制。

市级领导担任跨境河渠“河长”

本报讯 今年以来，诸暨市把清
淤泥、治污泥作为深化“五水共治”的
重要发力点，严格按照“确保安全、就
近就便、分散处理”的原则，出台《污
泥综合利用方案》，绘制污泥消纳处
置网络图，强化综合利用、变废为宝。

据了解，诸暨市今年要清理完成
240 万立方米污泥，目前，这些污泥
全部明确了处置方向，其中，90 万立
方米用于肥田，45 万立方米用于培
堤筑埂，25 万立方米用于土地开发
复垦，70 万立方米用于通道绿化，其
余用于固化处置，有效破解了污泥消
纳处置难题。

肥田优地，培堤筑埂

诸暨市对污泥中的重金属含量
邀请第三方检测，同时，农业部门对
污泥的氮磷钾含量也进行检测。对
于经检测没有发现污染问题的污泥
清理出来就地利用，用作肥田及土地
改良，用污泥增加田地土厚，增强土
地肥力，提高土地增产增收能力。

暨阳街道大侣湖区域渠溪发达，
田地较多，所在区域渠溪 30 年未清，
河道淤积严重。这一地区充分利用
区位及渠溪清淤优势，分块消纳污泥
肥田，所清 7.4 万立方米淤泥用于基
肥肥田、1.6万立方米用于土地整理。

针对水库区域的污泥处置，诸暨
市将库区中间的淤积向两边库案清
运 ，用 于 培 固 水 库 岸 线 ，营 造 水 岸
风景。

安华水库清淤综合整治一期工
程在清淤综合整治过程中，主要采取
污泥回填处理、水库岸线整治、水保
湿地及结合汤江岩风景区营造 3 个
小岛等方式，就近消纳所清淤库区污
泥。通过综合整治，增加了水库调蓄
空间，提高了水库防洪能力，增强了
库区周边景观效果。

目前，这一工程完成清淤量 11.4
万立方米，其中 2 号岛共填筑 3.5 万

立方米，现已基本成型；原库区废弃
塘填埋 4.3 万立方米；库岸整治完成
2.8 万立方米；公路弯道拉直填埋 0.9
万立方米。

复垦土地，固化处置

为做好污泥处置工作，充分发挥
污泥肥力养地的特性，诸暨市前期摸
排了一批矿山土地、旱地改水等土地
区块，将所清污泥用于这些土地的复
垦。应店街镇花大力气对全镇废弃
矿山进行复垦还绿，将所清 3.7 万立
方米淤泥用于矿山土地改良、旱改水
表土回填、覆土改善种植土等，近年
来已累计还绿矿山近 500多亩。

交通路线迅速发展，沿线绿化带
点多线长，为沿线镇街污泥消纳提供
了好去处。对于经检测可用于绿化
的污泥，铺在交通要道绿化带上，上
面再覆一层黄泥培土层，种上绿化植
物，污泥层就成了肥力层。诸暨市结
合美丽乡村建设、美丽公路建设、“四
边三化”等专项行动，将所清村中池
塘的污泥用于村中绿化。

据统计，全市近 40 个清淤项目
约 70 万立方米淤泥将用于各类通道
交通的绿化。

固化处置是诸暨市处置淤泥的
又一种途径。诸暨市制定了淤泥检
测方案，对主要干支流清理出来的污
泥进行“无遗漏”检测，对村内池塘进
行抽检，着重对安华水库、五泄江翟
山电排塘及位于工业企业周边的典
型河道等进行多次多点采样检测，按
照《土壤环境质量标准》，对河道底泥
的铜、锌、镍、铬等重金属指标进行检
测，对于超标准的污泥，将采用烧结
制砖，进行减量化、无害化利用，防止
出现二次污染。

目前，通过前期摸排整理、后期
检测分析，诸暨市已初步梳理近 10
万立方米污泥将用于固化处理。

曹亨 严嘉佳

白塔湖国家湿地公园是诸暨市最大的生态湿地，也是钱塘江流域保存相对完好的湿地之一。图为诸暨市白塔湖。 金大军摄

关注◎ 污泥处置难题如何破解？


