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本 报 记 者 张 蕊 报 道
“2019 年上半年，北控水务实
现主营业务收入 128.3 亿元港
币，同比幅增长 28%，归属母
公司净利润 27.7 亿元港币，同
比增幅 17%；每日总设计能力
提升至约 3776.2 万吨，同比增
长 11%。”北控水务集团近日
发布的 2019 年年中业绩作出
上述表述。

在全球经济形势错综复
杂、贸易环境不确定性增加的
背景下，北控水务从高速发展
换挡升级为高质量发展，坚定
实施轻资产战略转型，继续做
大做强市政水务和水环境综
合治理两大核心业务，围绕资
源优势领域，保持了两位数的
较高增速。

敏锐捕捉外部变
化，进一步明晰战略落
地路径

党的十九大以来，全国生
态文明建设的深入推进以及

“两山”理论的落地，为环保行
业发展提供了政策保障，对环
境治理效果的重视、监管的日
益趋严以及 PPP 政策的收紧，
也要求环保产业更加重视服
务本质和生态价值的创造，逐
步 从“ 成 本 中 心 ”向“ 价 值 中
心”转变。

北控水务敏锐捕捉市场
变化和最新政策，进一步明晰
轻资产化战略实施路径，提出
轻资产化转型需要依靠做大
规模和良好运营，并以此构建
超大体量公用事业（水务）资
产的运营管理平台，打造全球
领先的公用事业（水务）资产
运营服务品牌。

在战略路径不断清晰的
情 况 下 ，北 控 水 务 积 极 投 身

“长江大保护”，科学布局，稳
健推进。今年上半年，北控水
务与中国三峡集团在股权、基
金、业务、双平台、研究及产业
联盟等 6 个方面进入全链条

实质性合作阶段；在长江沿线
城市建立双平台合作模式，开
创合作新范式，参与发起成立
长江生态环保产业联盟，牵头
联合体成功中标湖南省岳阳
市中心城区污水系统综合治
理工程 PPP 项目，这个项目是

“长江大保护”首批重点实施
示范项目之一，为长三角一体
化国家战略提供专业服务，这
也体现出市场对北控水务运
营管控能力的认可。

换挡升级，更加重
视发展的质量与效益

随着国家对环境治理效
果的重视以及监管的趋严，尤
其是今年《污水处理提质增效
三年行动方案》的实施 ，环 保
产业进入提质增效和优胜劣
汰 产 业 并 购 活 跃 期 ，倒 逼 企
业 换 挡 升 级 ，更 加 重 视 高 质
量发展。北控水务总裁周敏
认 为 ，这 为 具 有 丰 富 经 验 及
专 业 技 术 、运 营 能 力 的 公 司
带来更大发展空间。当然，打
铁还需自身硬，企业要先练好
内功。

北控水务将 2019 年确立
为“品质质量年”，更加重视发
展的质量和效益，年初明确 15
项集团级重点任务和两项专
项提升，集中解决集团发展中
存在的普遍性难题，全面改善
经营基本面，夯实发展基础。
一方面对轻资产转型进行系
统性布局；另一方面从管控、
投资、建设、采购、运营等各方
面提升交付质量，确保集团基
本面高品质持续向好。尤其
是增强运营能力，作为轻资产
转 型 的 价 值 核 心 ，从 技 术 支
持、标准制定、星级水厂创建、
智慧水务提效、人才支撑等各
维 度 进 行 强 化 ，打 造 全 国 性

“标杆水厂”、全国性“标杆水
环境项目”，输出适合北控水
务的标准化产品和精细化服
务 ，创 建 北 控 水 务 卓 越 运 营

品牌。
全面重视公司高质量发

展，北控水务扛起国企担当，
做好系统性安全和重大事件
应急响应。今年江苏天嘉宜
公司“3·21”重大爆炸事故发
生后，北控水务仅用 1 天时间
恢复生产，在全国范围内迅速
调集专家和所需药剂，联合相
关技术部门给出目标河段可
行性技术方案，累计处理污水
42.6 万吨。相关部门专门寄
来感谢信，对北控水务服务大
局、主动作为予以充分肯定。
这样的的激励，再次为北控水
务创建卓越运营品牌输入强
大的精神动力。

加强十大能力建
设，支撑轻资产战略
实施

不同的战略目标需要不
同的组织架构、系统能力。北
控水务在调整与轻资产相适
应的商业模式、组织架构等的
同时，也在围绕客户导向、业
务思维、结果交付，深入推进
落实十大系统（战略、市场、技
术、建设、运营、智慧、人力、财
金、管控、风控）能力建设，明
确了市场、建设、运营、技术等
核心系统的发展规划和路径；
以标准化为载体，强化投资、
建设、运营的业务协同与边界
优化；优化业务布局，整合企
业资源，提升对主营业务管理
的 集 中 度 ；聚 焦 经 营 难 点 问
题，优化经营基本面，强化集
团总部专业能力提升，使生产
关系与轻资产发展相匹配。

战略决定方向。目标既
已明确，北控水务表示，将不
忘初心，继续深耕环保主业，
坚定实施轻资产战略转型，坚
持技术为运营服务，运营为品
牌服务，借助轻资产模式实现
高质量发展，为员工、客户、合
作 伙 伴 和 社 会 创 造 更 大 的
价值。

本报讯 江苏省盐城市利用
畜禽粪污为主要原料生产生物天
然气项目-射阳金源能源有限公
司即将建成投产，将有力助推当
地畜禽粪污资源化利用再上新
台阶。

据了解，项目占地 90 亩，总

投资 8900 万元。项目采用以“粪污
组合除砂及秸秆仿生水解预处理-
高浓度高氨氮 CSTR 厌氧发酵-沼
气 生 物 脱 硫（碱 法）-沼 气 膜 法 提
纯”为主体的工艺路线，实现对畜禽
粪 污 及 玉 米 秸 秆 的 资 源 化 综 合
利用。

项目建成投产后将日产沼气
2.6 万立方米，经提纯后日产符合
质量标准的车用压缩天然气 1.2
万立方米，主要用于供给射阳县
域范围内的 CNG 加气站和工业
用户。项目可日处理畜禽粪污
550 吨、黄储玉米秸秆 30 吨，每年

产出的沼渣、沼液可用于周边 2.9 万
亩农用地和林地还田，将有效解决
周边地区的畜禽养殖粪污处理和资
源化利用问题，将现代种植养殖相
结合，实现可持续发展。

据悉，盐城市畜禽粪污资源化
利用工作以种养结合农牧循环为目
标，以规模养殖场和养殖密集区为
重点，按照源头减量、过程控制、末
端利用的治理路径统筹推进。同
时，项目在设施建设、扶持政策等方
面下功夫，推行第三方投资、政企合
作等多种市场运作机制。

李苑史波良

本报讯 为促进生态环境
科技成果转化、推广和提升，
更好地发挥国家环境保护工
程技术中心在各领域的引领
和示范作用，由中国环境科学
学会主办的第三届国家环境
保护工程技术中心交流年会
近日在陕西西安召开。本届
年会的主题是“科技创新引领
绿色发展”，44 家国家环保工
程中心的技术带头人，相关企
业、科研单位及各方代表就打
好污染防治攻坚战等话题展
开交流。

如何更好地为环境污染
防治和环境管理提供技术服
务 ，生 态 环 境 部 科 技 与 财 务
司投资与技术指导处处长逯
元堂对工程技术中心的工作

提 出 了 4 项 建 议 ：一 是 紧 密
结合当前环境管理工作中的
难 点 和 重 点 ，加 强 科 技 创
新 ，提 升 工 程 中 心 污 染 防 治
工 作 的 精 准 性 ；二 是 强 化 生
态环境管理服务和企业治理
服 务 ，各 工 程 中 心 要 充 分 依
托 各 自 的 人 才 和 技 术 优 势 ，
提高对环境管理决策的支撑
能 力 ；三 是 与 综 合 服 务 平 台
加 强 对 接 ，共 同 在 技 术 评
估 、技 术 验 证 、技 术 孵 化 和
技 术 推 广 等 方 面 形 成 合 力 ，
协同推动生态环境成果转化
的 落 地 ；四 是 增 强 危 机 意
识 ，严 格 按 照 工 程 技 术 中 心
管 理 办 法 优 化 队 伍 ，严 格 落
实退出机制。

中国环境科学学会秘书

长助理姜艳萍表示，近年来中
国环境科学学会对工程技术
中心加大扶持和服务力度，在
搭平台、促合作、助推广等方
面进行探索，取得了积极的成
效。此外，学会与工程中心共
同策划、开展了多场专题展示
和交流活动。积极参与国家
相关政策文件的制修订。希
望未来中心能在环保技术专
利化和标准化方面取得新的
突破。

参会的工程技术中心代
表们在发言中纷纷表示，将在
今后的工作中探索新的科学
治 理 模 式 ，努 力 促 进 成 果 转
化，在打好污染防治攻坚战中
贡献自身力量。

刘国伟

本报记者班健报道 记者
近日从中国海洋石油集团有
限公司（以下简称中国海油）
获悉，公司旗下海油发展常州
涂 料 研 究 院（以 下 简 称 常 州
院）主 导 编 写 的 ISO 23168:
2019《色漆和清漆-水分含量
的测定-气相色谱法》国际标
准正式发布。这是我国在世
界涂料领域主导编写的第一
个国际标准，将进一步推动中
国乃至世界涂料品种结构的
改变。同时，推行涂料品种向
着 水 性 化 、更 环 保 的 方 向 发
展，有效提升我国涂料行业和
涂料分析测试技术在国际上
的影响力，也标志着中国涂料
工业在国际标准化领域迈出
了新的一步。

目前，在国际上涂料中水
分含量的测定主要采用卡尔·
费休法，但我国经过多年实践
发现，气相色谱法具备操作简

单快速、重复性和再现性较好
等优点，经过多次论证，气相
色谱法可以在全球范围内推
广应用。本次国际标准的制
定以我国现行国家标准为蓝
本 ，综 合 国 内 外 最 新 技 术 水
平。标准从立项到发布仅用
时一年多，比预计发布提早了
近两年时间。

作为中国涂料行业的权
威性研究机构，中国海油常州
院发展成一家集科研开发、行
业服务和产品制造于一体的
科技先导型企业，其研发领域
以 工 业 涂 料 和 特 种 涂 料 见
长。历经 50 年的发展，常州
院在涂料行业已经拥有了较
强的科技能力。2007 年，常州
院曾承接国家 863 项目《水性
高性能防辐射涂覆材料的研
究》，创新性地采用水性防辐
射涂覆材料替换传统溶剂型
涂料，属环保型、高性能的核

电站用涂料，既保证了核级特
殊要求的高性能，同时节能减
排、健康环保，实现核级涂覆
材料国产化。

除行业标准与核电涂料
外，常州院在汽车涂料、防腐
涂料、卷材涂料等工业涂料方
面也有着突出贡献，多年来先
后承担 863、国家攻关项目 56
项 ；取 得 了 600 余 项 技 术 成
果，获国家科技发明、科技进
步奖、省部级科技进步奖百余
项 ；取 得 国 家 发 明 专 利 154
项，向全国 28 个省市自治区
推广技术成果。旗下中海油
常州环保涂料有限公司作为
国家涂料工程技术研究中心
的 科 技 成 果 转 化 基 地 ，具 备
5.5 万吨涂料及相关产品的生
产能力，产品主要包括卷材涂
料、核电涂料、重防腐涂料、车
用与电泳涂料、高端工业树脂
等六大品类，上千种产品。

北控水务发布2019年中业绩
从持续高速增长换挡升级为高质量发展

盐城畜禽粪污资源化利用项目投运在即
可日产车用压缩天然气 1.2万立方米

科技创新引领绿色发展
更好发挥国家环境保护工程技术中心作用

我国主导编写涂料国际标准
推动涂料品种向水性化、环保方向发展

近日，生态环境部发布《排污
许可证申请与核发技术规范 电
子工业》（HJ 1031-2019）（以下简
称“电子技术规范”）、《排污许可

证申请与核发技术规 范 人 造 板 工
业》（HJ1032-2019）（以下简称“人
造板技术规范”）和《排污许可证申
请与核发技术规范 危险废物焚烧》

（HJ1038-2019）（以下简称“危险
废物焚烧技术规范”）3 项技术规
范 ，全 面 推 进 排 污 许 可 制 度改
革。目前，3个行业排污许可证申

请与核发功能已正式上线，相关行
业排污单位可在全国排污许可证管
理 信 息 平 台 中 正 式 申 报 排 污 许
可证。

生态环境部发布三项排污许可技术规范
涉及电子工业、人造板工业、危险废物焚烧，全面推进排污许可制度改革

“人造板技术规范”规定了
人造板工业排污单位排污许可证
申请与核发的基本情况填报要
求、许可排放限值确定、实际排放
量核算、合规判定的技术方法以
及自行监测、环境管理台账与排
污许可证执行报告等环境管理要
求，提出了人造板工业污染防治
可行技术参考要求。

这一标准适用于人造板工业
排污单位填报《排污许可证申请
表》及在全国排污许可证管理信
息平台填报相关申请信息，同时
适用于指导核发机关审核确定人
造 板 工 业 的 排 污 许 可 证 许 可
要求。

精简排污单位基本情
况申报要求

在人造板生产过程中，污染治
理和环境管理需重点关注的产污环
节主要为纤维板的纤维制备工段、
铺装和热压工段、毛板加工工段、砂
光与裁板工段，刨花板的刨花生产
工段、刨花干燥与分选工段、刨花施
胶工段、铺装和热压工段、砂光与裁
板工段；胶合板和其他人造板的生
产工段污染物排放量相对较小。在
充分考虑行业污染特征的基础上，
这一标准聚焦主要产排污环节，精
简了排污单位基本情况申报的相关

要求。

确定废气污染物排
放口类型

重 点 管 理 排 污 单 位 的 纤 维
板、刨花板生产干燥废气排放口
作为主要排放口管理。纳入简化
管理排污单位的排放口均为一般
排放口。

热 压 废 气 不 采 用 焚 烧 方 式
的 ，作 为 有 组 织 排 放 一 般 排 放
口管理；铺装、砂光、锯切、分选
等其他工段风送除尘系统若为
负 压 输 送 ，废 气 排 放 口 作 为 一
般排放口管理，若为正压输送，

纳入无组织排放管理。胶合板及
其他人造板生产干燥、压机、锯切
和砂光工段的废气排放口作为一
般排放口管理。

明确许可排放量核定

目前，对于挥发性有机物使用
类行业企业的主要排放口不许可排
放量，而是以排放浓度达标为抓手，
在技术规范中细化挥发性有机物治
理可行技术要求，提升行业有组织
排 放 治 理 能 力 ，强 化 污 染 物 减 排
效果

排 污 单 位 主 要 排 放 口 许 可 排
放 量 是 依 据 许 可 排 放 浓 度 限 值 、
基准排气量、主要产品产能、年运
行 时 间 等 计 算 ，标 准 中 对 生 产 纤
维 板 、刨 花 板 排 污 单 位 主 要 排 放
口 的 基 准 排 气 量 换 算 值 作 出 了
规定。

“电子技术规范”规定了电子
工业排污单位排污许可证申请与
核发的基本情况申报要求、许可
排放限值确定、实际排放量核算、
合规判定方法以及自行监测、环
境管理台账与排污许可证执行报
告等环境管理要求，提出了污染
防治可行技术参考要求。

这 一 标 准 适 用 于 电 子 工 业
排 污 单 位 排 放 大 气 污 染 物 、水
污染物的排污许可管理。有电
镀 工 序 的 电 子 工 业 排 污 单 位 ，
适用于本标准。电子工业排污
单位中，执行《锅炉大气污染物
排 放 标 准》（GB 13271）的 生 产
设施和排放口，适用于《排污许
可 证 申 请 与 核 发 技 术 规 范 锅
炉》（HJ 953）。

对哪些产排污环节
进行严格管控？

电子行业子行业多、产品种
类多、生产工序多、生产设施多、

原辅材料多。本标准在充分考虑行
业特征的基础上，聚焦国家重点管
控污染物（挥发性有机物、氮氧化
物 、颗 粒 物 ，化 学 需 氧 量 、氨 氮）、
GB 8978 中第一类污染物（六价铬、
总铬、总镉、总镍、总银、总砷、总铅）
以及其它的电子行业特征污染物

（苯、甲苯、二 甲 苯 、氟 化 物 、氯 化
氢 、氨 、硫 酸 雾 、氰 化 氢 、甲 醛 ；总
磷 、总 铜 、总 锌 、氟 化 物 、总 氰 化
物）等管控重点，对产生有机废气
的 喷 漆 、有 机 溶 剂 清 洗 、光 刻 、显
影、涂胶、剥离、印刷等；产生酸性
废 气 的 电 镀 、湿 法 刻 蚀 、酸 洗 、化
学 气 相 沉 积 等 ；产 生 碱 性 废 气 的
碱洗、显影等；产生含尘废气的开
料 、配 料 、钻 孔 等 ；产 生 金 属 和 含
氰废水的电镀；产生络合铜废水的
化学镀铜；产生铜氨废水的碱性蚀
刻；产生含氨废水的显影、清洗；产
生含氟废水的清洗、湿法刻蚀；产生
有机废水的显影、剥离、清洗；产生
含磷废水的湿法刻蚀、清洗等产排
污环节进行管控。

不同排污口进行差
异化管理

“电子技术规范”将纳入《固
定污染源排污许可分类管理名
录》重点管理排污单位的废气排
放口分为主要排放口和一般排放
口两类。主要排放口包括计算机
制造或其他电子设备制造排污单
位的喷漆生产线有机废气排放
口、集成电路制造排污单位的有
机废气排放口、显示器件制造排
污单位的有机废气排放口，其他
排放口均为一般排放口。废气排
放口原则上不许可排放量。

电子工业排污单位废水排放
口管理类型分为主要排放口和一
般排放口两类，纳入《固定污染源
排污许可分类管理名录》重点管理
排污单位的废水总排放口和车间
或者生产设施排放口为主要排放
口，其他排污单位废水排放口为一
般排放口。这一标准要求对主要

排放口实施排放浓度和排放量双管
控，许可排放量的因子为化学需氧
量、氨氮以及六价铬、总铬、总镍、总
镉、总银、总砷、总铅。实行简化管理
的排污单位废水排放口均为一般排
放口，废水污染物仅许可排放浓度，
不许可排放量。单独排入公共污水
处理系统的生活污水仅说明去向。

对自行监测提出差异
化要求

这一标准提出了排污单位制定
自行监测方案的要求，明确了监测
点位、监测指标、监测频次。

实行重点管理排污单位的喷漆
生产线有机废气排放口、集成电路
制造排污单位的有机废气排放口、
显示器件制造排污单位的有机废气
排放口的挥发性有机物需实施自动
监测；重点管理排污单位的废水总
排放口流量、氨氮、化学需氧量需实
施自动监测。重点管理排污单位的
其他污染项目以及一般排放口、简
化管理的一般排放口按规定频次进
行监测。未规定的其他监测因子指
标 按 照 HJ 819 等 标 准 规 范 执 行 。
电子工业排污单位自行监测技术指
南发布后，从其规定。

“危险废物焚烧技术规范”适
用于指导危险废物焚烧排污单位
在全国排污许可证管理信息平台
填报相关申请信息，适用于指导
核发机关审核确定排污单位排污
许可证许可要求。

本标准涵盖了纳入排污许可
管理的所有危险废物焚烧企业，
适用于危险废物集中焚烧处置单
位。排污单位自建危险废物焚烧
处置设施且其适用的主行业排污
许可证申请与核发技术规范未作
相 关 规 定 的 ，可 参 照 本 标 准 执
行。危险废物焚烧处置的技术界
定按《危险废物处置工程技术导
则》（HJ 2042）执行。

详细明确污染因子
和主要污染物种类

废气主要包括焚烧废气、装
卸贮存预处理产生的废气、污水
处理设施产生的废气等。废气污
染因子依据《危险废物焚烧污染
控制标准》（GB 18484）、《大气污
染 物 综 合 排 放 标 准 》（GB

16297）、《恶 臭 污 染 物 排 放 标 准》
（GB 14554）等标准确定。其中，焚
烧废气主要污染物种类包括烟气黑
度、烟尘（颗粒物）、一氧化碳、二氧
化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、重
金属及其化合物、二噁英类等。装
卸贮存预处理废气主要污染物种类
包括挥发性有机物、颗粒物、氯化
氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度
等。污水处理设施产生的废气主要
污染物种类包括氨、硫化氢、臭气浓
度等。

废水主要包括焚烧厂内综合污
水处理站废水、初期雨水、生活污水
等。废水因子根据《污水综合排放
标准》（GB 8978）等标准确认。其
中，焚烧厂内综合污水处理站废水
产生于湿法脱酸、烟气净化、湿法除
渣、冲洗、冷却、余热锅炉、软化水制
备 等 环 节 ，主 要 污 染 物 种 类 包 括
pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学
需氧量、石油类、氨氮、氟化物、磷酸
盐、粪大肠菌群数、总余氯、总汞、总
镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等。初
期雨水产生于收集的初期雨水，主
要污染物种类包括 pH、悬浮物、五

日生化需氧量、化学需氧量、石油
类、氨氮、氟化物、总汞、总镉、总
铬、六价铬、总砷、总铅等。生活
污水产生于厂区内员工生活及办
公等，主要污染物种类包括 pH、
悬浮物、化学需氧量、五日生化需
氧量、氨氮、磷酸盐等。

危险废物焚烧排污单
位全部为重点管理

危险废物焚烧排污单位全部
为重点管理，不存在简化管理。
焚烧烟气排气筒为主要排放口，
其余有组织废气排放口均为一般
排放口。废水排放口均为一般排
放口。本标准对焚烧烟气排气筒
主要排放口实施排放浓度和排放
量双管控，许可排放量的因子为
烟尘（颗粒物）、二氧化硫和氮氧
化物。单独排入公共污水处理系
统的生活污水仅说明去向。

从严管控许可排放浓度

根 据 国 家 或 地 方 污 染 物 排

放 标 准 ，按 照 从 严 原 则 确 定 许 可
排放浓度。依据本标准规定的许
可排放量核算方法和依法分解落
实到排污单位的重点污染物排放
总 量 控 制 指 标 ，从 严 确 定 许 可 排
放 量 。 2015 年 1 月 1 日（含）以 后
取得环境影响评价审批意见的排
污 单 位 ，许 可 排 放 量 还 应 同 时 满
足环境影响评价文件及审批意见
确定的要求。

本标准给出了许可排放量核算
方法，主要根据许可排放浓度限值、
烟气量、设计年利用小时数明确废
气主要排放口的烟尘（颗粒物）、二
氧 化 硫 和 氮 氧 化 物 的 年 许 可 排
放量。

自行监测技术指南正
在编制

本标准列出了应开展自行监测
的主要污染因子及最低监测频次，
其他监测因子按照 HJ819 以及相关
污染物排放标准和污染控制标准要
求进行填报，其中，明确提出烟尘

（颗粒物）、一氧化碳、二氧化硫、氯
化氢、氮氧化物（以 NO2 计）须安装
在线监测系统。

危险废物焚烧相关自行监测技
术 指 南 正 在 编 制 ，待 发 布 后 从 其
规定。

重点解析一：电子技术规范

重点解析二：人造板技术规范

重点解析三：危险废物焚烧技术规范


