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本报记者张林霞 通讯员
尹玉琦萍乡报道 近日，在江西
省萍乡市莲花县神泉乡大湾村
莲兴农业合作社基地的山塘内
发现大量水生物，经萍乡市农
业局鉴定为索氏桃花水母。

“每天中午水温升高的时
候，看到的桃花水母特别多，一
群一群地浮在水面上。”特意赶
回家乡莲花看桃花水母的摄影
爱好者颜志高告诉记者。

桃花水母为淡水水母，生
活在湖泊、池塘、江河中，对水环
境的要求极高，要求生活水域洁
净且呈微酸性。它们的出现，说
明莲花县水环境保护初显成效。

今年以来，莲花生态环境局
继续坚持监管和服务相结合，严
格落实污染源网格化监管和日
常环境监管“双随机一公开”工
作要求，聘请第三方环保专家团
队为企业把脉问诊，进一步提升
企业环境管理水平。

同时，组织开展了疫情防
控期间复产复工企业环保专项
帮扶检查、集中式饮用水水源

专项整治、工业园企业大排查
等专项行动，1 月-8 月共出动
执法人员 800 余人次，检查企
业 70 余家，立案查处 14 家，行
政处罚金额 10.9 万元，确保辖
区 内 不 发 生 重 大 水 环 境 污 染
事件。

此外，督促县生活污水处
理厂、工业园污水处理厂和全
县 12 个乡镇生活污水处理站
正常运行，扎实推进 2020 年省
市下达全县 8 个农村环境综合
整治任务开展。

据 监 测 ，2020 年 1 月 -8
月，莲花县两条主要河流水质
达标率为 100%，其中白马河县
级集中式饮用水水源地保护区
水质、莲江（禾水）龙山口国控
出境断面水质和高洲市控断面
水质除 6 月份（汛期）为Ⅲ类标
准外，其余 7 个月均达到国家
地表水环境质量Ⅱ类标准；全
县 12 个农村饮用水水源地保
护区水质达标率 100%，其中 6
个达到并优于国家地表水环境
质量Ⅱ类标准。

本报见习记者韩东良无锡
报道 分类丢入垃圾桶的垃圾，
后期是如何收运的？“江苏无锡
惠山智造”日前推出黑科技，让
垃圾收运实现了全流程“透明
化”智能监管。

现在只要在环卫清运车底
部 装 上 一 个 小 小 的 称 重 传 感
器，就能在终端数据平台上实
时查看这辆车上的分类垃圾载
重量，并且实现全过程跟踪清
运车的收集、转运及处理。

车载称重系统拥有核心算
法，可有效解决动态车载称重
精度率问题，可以实现每 10 秒
钟传输更新一次数据，并向平
台实时上传重量、位置、时间等
信息。在惠山经济开发区网格
化联动指挥平台上，每台垃圾
清运车的载重、速度、位置都可

以实时展示，通过这些基础数
据可以分析出辖区内小区和企
业的垃圾分布情况、清运车装
卸量高低排行，从而对垃圾收
运作业起到有效管理。

江苏中讯通物联网技术有
限公司动态车载称重项目，主
要为智慧环卫平台提供技术支
撑。在平台自动生成的统计分
析报表中，还可以显示每台垃
圾清运车每月的装卸量、运行
状况、作业时长等，使部门绩效
考核更加量化精准。平台排行
榜能显示收取垃圾排行前五名
的小区，可以很清楚地了解到
哪些小区产生垃圾较多；清运
车装卸量排行榜可以看出哪台
车装卸量高，从而对调配过程
进行有效控制，对垃圾数量的
趋势也能一目了然。

广东省深圳市生态环境局盐田管理局近日开展大气污染
强化减排应急行动。盐田管理局领导率队对辖区施工工地扬
尘治理“7 个 100%”措施落实情况实施执法检查，督促施工工地
要严格落实扬尘污染防治措施，增加喷雾设备作业频次。执法人
员对深圳安科讯实业有限公司等3家公司进行检查指导，重点检
查涉VOCs企业使用的原辅材料是否符合低挥发性、污染防治设
施运转、废气排放、VOCs处理装置活性炭更换情况以及涉VOCs
工况在线设备运转情况。 李菁 索文芳摄

江西莲花水环境保护显成效

水质好了，桃花水母更多了

黑科技助力垃圾收运智能监管
可实时显示每台垃圾清运车每月的装卸量、

运行状况、作业时长等

我国港口减排表现可圈可点，但部分港口认识水平较低、主动性仍不足

严控船舶排放 守望港口蓝天
◆本报记者张倩

船舶排放的PM占比有所下降，但HC和NOx 占比仍呈上升趋势

繁 忙 的 港 口 ，带 来 了 诸 多 挑
战。新中国成立前，我国港口几乎
处于瘫痪状态，万吨级以上的泊位
只 有 61 个 。 半 个 多 世 纪 过 去 ，
2019 年，我国万吨级以上的泊位
已 达 2520 个 ，港 口 吞 吐 量 相 比
1949 年增长了 1400 余倍。

但水运的繁盛，带来的并非只
是好处。一直以来，水运以消耗石
油燃料为主，导致能源消耗量、污
染 物 和 温 室 气 体 排 放 量 显 著 增
长。因此，对多数港口而言，能否
顶住压力、应对好各项污染物减排
的挑战十分关键。

据《中 国 移 动 源 环 境 管 理 年
报》（以下简称“《年报》”）近几年公
布的数据，我国船舶排放的 SO2、
HC（碳氢化合物）和 NOx（氮氧化

物）在非道路移动源中所占的比例
呈上升趋势。2019 年，我国船舶
排放的 NOx、PM（颗粒物）和 HC
占非道路移动源排放的比例分别
为 28.2%、24.2%和 19.8%。

同 时 ，记 者 查 阅 我 国 2016
年-2018 年船舶主要排放污染物
相关数据，结合最新公布的 2019
年数据也发现，船舶 PM 排放占比
有所下降，从 2016 年的 25.21%下
降到 2019 年的 24.2%，取得积极进
展 ，但 NOX 和 HC 的 排 放 数 据 从
2016 年 起 连 续 4 年 上 升 ，NOX 从
2016 年的 21.53%上升到 2019 年的
28.2%，HC 从 2016 年的 3.98%上升
到 2019 年的 19.8%。

“《年报》数据显示，运输船舶
在我国领海基线外 24 海里向陆地

一侧水域内年排放氮氧化物 493.3
万吨，占非道路移动源排放总量的
28.2%，未来将不可避免地成为地
方政府和民众关注的焦点，特别是
在水运发达而进一步改善环境空
气质量愿望迫切地区，如珠三角地
区，情况将更是如此，相关主管部门
应当未雨绸缪。”《2019蓝港先锋：中
国典型港口蓝天行动力评价》报告发
布会上，交通运输部水运科学研究院
副总工程师彭传圣指出。

事实上，为减少港口的大气污
染物排放，各地港口也正在加紧建
设相关设施。亚洲清洁空气中心
高级环境研究员成慧慧表示，评价
一个港口的减排能力，要综合考量
岸电建设率、港口机械清洁化、港
内运输清洁化、集疏港运输清洁化

等多个方面。
“以岸电建设率为例，《港口岸

电布局方案》要求 2020 年底前，5
类码头（集装箱码头、客滚、邮轮、
3 千吨级以上客运和 5 万吨级以
上干散货专业化泊位）50%以上的
已建泊位具备岸电供应能力。从
当前进度来看，全国多数港口的岸
电建设整体水平较好，但内河港和
沿海港在岸电建设上存在差异。
其中在干散货码头方面，佛山港、
芜湖港和黄骅港岸电建设率已达
到 100%，前两者是内河港，后者是
沿海港。在集装箱码头方面，苏州
港、泸州港、芜湖港和佛山港四大
内河港岸电建设率都达到 100%，
而沿海港中只有黄骅港岸点建设
率达到 100%，其次是宁波港，达到
62%。综合看来，多数港口都在朝
着 绿 色 水 运 发 力 。”成 慧 慧 告 诉
记者。

近年来，我国水运行业发展迅猛，港口吞吐量稳居世界第一。在东部港口群中，位列世

界十大港口的就占7席。当前，蓝天保卫战已到关键时刻，大气污染治理已步入深水

区。如何进一步提升蓝天行动力？当前我国港口的大气污染治理做得究竟如何？

目前的防治措施是否还有提升空间？本版特刊发相关报道，以飨读者。

资讯速递

曾几何时，晴天一身灰，雨天
一身泥，是港口作业工人的日常。
但今天，如果你走近上海洋山深水
港区拥有的世界最大的全自动化
集装箱码头。你会发现，偌大的码
头洁净整洁，少有泥污，更是看不
到运输工人，这是港口现代化建设
的产物。

我们正在向全球一流的现代
化港口迈进，在环境管理水平上，
也需要实现质的飞越。监测数据
是港口管理者的“眼睛”。为了推
进排放源管理及空气质量监测，我
国部分港口已经在大展拳脚，开始尝
试世界领先的做法。比如，设置港口
空气质量监测站，实时监测空气质量
水平。除常规六项大气污染物外，
部分港口开始监测其他污染物，如
黑碳、非甲烷总烃和 PM1等。

“在沿海港中，日照港拥有较

多的监测站，达到 15 个，实时公开
港口六项污染物数据和 AQI。天
津港、唐山港也拥有两个监测站。
上海港除了监测常规六项大气污
染物之外，还对苯系物、非甲烷总
烃和黑碳等污染物进行监测，有设
置监测站但具体数量未公开。”成
慧慧告诉记者。

此外，内 河 港 在 监 测 站 数 量
上 较 沿 海 港 少 一 些 。 当 前 ，苏 州
港 建 有 3 个 监 测 站 ，目 前 尚 未 验
收 ，监 测 范 围 较 部 分 沿 海 港 有 所
不 同 ，除 了 常 规 六 项 外 ，部 分 站
点 对 VOCs、非 甲 烷 总 烃 和 氨 进
行监测。佛山港虽然只有 1 个监
测站，但已将 PM1和黑碳纳入日常
监测，对港口大气环境提出了更严
格的要求。

对于进一步提升港口的管理
能力，彭传圣告诉记者，根据美国

洛杉矶等港口的经验来看，编制港
口的排放清单将会对减排起到事半
功倍的效果。排放清单是什么？通
俗一点讲，可以把它理解成一个港口
的体检报告单，港口管理者拿到这份
报告单，就可以比较清楚地了解各种
污染物的排放总量，以及具体的来
源。有了清单后，就可以知道什么是
控制的重点，在哪些方面控制什么样
的污染物，从哪个角度去控制比较清
楚，更加精准科学。

对此，清华大学环境学院特别
研究员刘欢表示赞同，“在我国，移
动源具有总量大、活动强度高、高
度聚集等特征，威胁我国大气环境
及人群健康。建立高时空分辨率
船舶排放清单，科学识别船舶排放
特 征 ，提 高 区 域 空 气 质 量 模 拟 效
果，可为船舶的管理和控制提供技
术支撑。”

港口监测再升级，部分地区将黑碳、非甲烷总烃和PM1纳入监测
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典型港口2019年岸电建设率
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注：黄烨港、上海港、烟台港、芜湖港、佛山港为岸电覆盖率；
广州港、天津港、大连港、苏州港、泸州港为岸电泊位比例。
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本报见习记者陈克瑶 记者
蒋朝晖 通讯员王振宇昭通报道
记者日前从云南省昭通市生态环
境局获悉，近年来，昭通市全面推
进水污染防治重点工作并取得阶
段性成效，全市水环境质量总体
较好。2020 年上半年与上年相
比，地表水环境质量稳中有升。1
月-7 月国家地表水考核断面水
环境质量状况较好的前 30 个城
市中，昭通市榜上有名。

监测数据显示，2020 年上半
年，昭通市地表水 39 个监测断面
达标率为 92.3％，国控、省控、长
江 经 济 带 监 测 断 面 达 标 率 为
100%，19 个集中式饮用水水源地
水质达标率为 100%。近年来，昭
通市纳入国家“水十条”考核的 4
个断面和纳入省水污染防治考核
的 5 个 断 面 水 质 达 标 率 均 为
100%。

昭通市处于金沙江下游右岸

和长江上游的云贵川三省接合部汇
水区域，共有金沙江下游、长江上游
干流和乌江三大水系，水污染防治
工作任务繁重。

昭通市生态环境局副局长孟世
成介绍，为了强化水环境监管，相关
部门将水污染防治目标任务分解细
化到各县、市、区及市直相关部门，
成立了昭通市环境污染防治工作领
导小组，推动各级政府主体责任落
实，有效防控水污染事故的发生。

着眼增强水污染防治重点工作
实效，昭通市出台《昭通市城市黑臭

水体治理攻坚战实施方案》《昭通
市城市黑臭水体治理示范城市建
设督查暗访工作方案》，全面推进
中心城市黑臭水体整治。同时，
指导督促各县（市、区）围绕改善不
达标水源水质、加强饮用水水源地
规范化建设、全面整治饮用水水源
保护区内环境问题、加强水源地风
险防控能力建设 4 个主要目标，加
强集中式饮用水水源地保护。

此外，实施水环境保护治理
项目，确保全市纳入考核的河流
断面和集中式饮用水水源地水质

稳定达标；集中治理工业园区水污
染，目前，昭阳工业园区已自建规模
400 吨/日集中式污水处理设施并
投入运行，自动在线监控装置已安
装并和省市生态环境部门联网。对
全市 923 个加油站埋地油罐进行改
造，油罐改造完成率达 100%。强化
工业污染防治，推动工业污染源全
面达标排放。加强城镇生活污染治
理，11 县（市、区）县城都已建成城
镇生活污水处理厂，处理能力合计
19.15 万吨/日。加强农业农村污染
防治，2019年畜禽粪污综合利用率达

74%，畜禽规模养殖场粪污处理设
施装备配套率达93%，累计完成334
个建制村农村环境整治。

同时，加强赤水河、金沙江等
入河排污口管理和排查整治工
作，优化完善地表水环境监测网
络，重点推进长江经济带 14 个水
质自动站建设。

下一步，昭通市将加大集中
式饮用水水源地保护力度，推进
水污染治理，加强水生态修复，加
强环境执法和环境监测，推动全
市水污染防治工作深入开展。

昭通抓实抓细三大水系污染防治
全市国控、省控及长江经济带监测断面达标率为 100%

本报讯 安徽省安庆市在
今年夏季开展的挥发性有机物
污染治理百日攻坚活动中，加
强臭氧污染治理，取得积极进
展 。 全 市 优 良 天 数 比 例
92.9%，排名全省第四，同比提
升 15.1 个百分点。城区臭氧日
最大 8 小时均值第 90 百分位数
浓度为 144 微克/立方米，同比
下降 7.1%。

今年百日攻坚以安庆经开
区、高新区和潜山经开区作为
重点工业园区，桐城市新渡镇
塑 料 制 品 企 业 为 重 点 企 业 集
群，30 家涉 VOCs 企业为重点
企业，编制“一市一策、一站一
策、一季一策、一企一策”，切实
削减 VOCs排放量。

截至目前，全市累计排查
了规模以上（二类以上）的机动
车维修单位 206 家。城区所有
喷漆房已安装废气治理设施，
各县（市）整治工作正在逐步

推进。
此外，全市 200 余座加油

站已全部完成油气回收治理工
作，市商务局多次开展油气回
收治理情况回头看，目前保持
常态化运行。持续开展餐饮油
烟排放管控。持续加强露天烧
烤和油烟污染管控，直管路面
餐 饮 业 油 烟 净 化 器 安 装 率 达
100% 。 加 大 资 金 扶 持 力 度 。
今年以来，安排中央大气污染
防 治 资 金 913 万 元 用 于 22 个
VOCs治理项目。

目前，安庆市大气污染防
治网格化管理项目正在实施，
同时城区开展 VOCs 走航加密
监测，1 个环境空气质量 VOCs
监测点正在建设，建成后可初
步实现对全市区环境空气质量
VOCs 监测分析，为进一步提
升全市精准治理水平打下良好
的基础。

丁媛媛

安庆加大臭氧综合治理力度
全市 200余座加油站全部完成油气回收治理

岸电使用的鼓励措施仍难以落地，地方政府应成为拉动需求的主角

车水马龙的港口，像是一本厚
重的记录本，上面既记录着曾经的
京杭大运河，往昔的苏州、扬州等
内河港口，也记录着如今现代化建
设下的中国港口，承载着“中国制
造”的船舶驶向世界，行稳致远。

尽管我国多数港口减排表现
可圈可点，但在专家眼中仍有较大
的提升空间。《2019蓝港先锋：中国
典型港口蓝天行动力评价》报告基于

“减排力”和“管理力”两个维度共
10 项措施，对中国典型港口的蓝天
行动力进行评价。成慧慧表示，当
前，我国港口“减排力”要好于“管
理力”。“减排力”侧重于从技术角
度减排，在国家相关政策中或者有
明 确 要 求 ，或 者 是 政 策 鼓 励 的 方
向。而管理力侧重于从管理角度

减排，是港口公司自主选择采取的
措施，包括排放源及港口空气质量
监测、编制港口排放清单和发布港
口绿色发展报告等。这一状况说
明，港口在大气污染防治上的认识
水平较低、主动性不足，港口公司
仍需要进一步主动作为，提升现代
化港口的竞争力。

此外，专家表示，目前我国“岸
电建设”进入加速车道，但“岸电建设
率高、使用率低”的问题仍然普遍，关
于岸电使用的鼓励措施仍难以落地。

广州港自 2016 年起鼓励企业
签约《广州港航绿色公约》，推动港
口企业、航运企业共同推进岸电建
设和使用。2019 年又出台了岸电
使用资金补贴方案。2020 年上半
年，天津港和上海港也提出了鼓励

船舶使用岸电的方案。
对此，彭传圣告诉记者，“引导

港口建设岸电供电设施责无旁贷，
但是根据我国现行《大气污染防治
法》，地方政府是拉动靠港船舶使用
岸电的主角，应当对本行政区域的大
气环境质量负责。必要时可根据地
方环境空气质量改善的需要，适时采
取强制靠港船舶使用岸电的措施，初
期辅以有吸引力的经济激励措施，将
更加便于实现目标。”

古往今来，无数的港口见证了
车马辐辏、商贾云集、文化交融。
在水上贸易日益繁盛的今天，我们
期待更大的外贸货物吞吐量，同样
期待更舒适的沿海生活环境。届
时人们的步伐将更闲适安逸，不远
处的海鸥将盘桓在更蔚蓝的天空。

宁波港（沿海港）


