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资讯速递

图片新闻

“我们根据不同的脱硫工艺
特 点 ，创 造 性 地 将 180 烧 结 机

‘脱硫灰’送其他 3 套烧结循环
流化床脱硫装置作为‘脱硫剂’
串级利用。自 2020 年 7 月大规
模使用这种方法以来，吨矿成本
在 16 元的基础上降低 1.7 元，每
月节约成本 200 多万元。”南钢
烧结厂环保主管李金明告诉记
者 ，180 烧 结 机 脱 硫 工 艺 电 耗
低，但脱硫剂利用率也低，约为
40%；与之相反，循环流化床脱
硫工艺电耗高，但脱硫剂利用率
也高。为结合二者的优势，他带
领团队潜心进行技术研发，最终
实现脱硫原料在两种工艺中循
环 利 用 ，利 用 率 提 高 至
80%-90%。

据 悉 ，在 这 项 技 术 研 发 之
前，烧结厂需要以 40 元/吨的费
用请人代为处理脱硫剂使用后
产生的脱硫灰。而新技术的推
广使用，在确保超低排放的同
时，使吨矿消耗脱硫剂量明显下
降，从而助推吨矿脱硫脱硝运行
成本同口径降本达到国内先进
水平。

“这就像一盆清水可以先洗
衣服再拖地，通过多次利用达到
节约资源、减少浪费的目的。到
目 前 为 止 ，我 们 大 约 减 少 了
27000 多吨脱硫灰的浪费，脱硫
成本明显降低。”李金明说。

据悉，我国钢铁行业环保政
策不断收紧。地方各级生态环
境部门已将钢铁企业超低排放
纳入动态管理，实行电价、限产
差别化管理；《江苏省大气污染
物综合排放标准（征求意见稿》
已发布，《江苏省钢铁行业大气
污染物排放地方标准》已完成调
研，并完成了标准初稿和编制说
明，部分工序排放限值严于国家
超低排放要求；新固废法实施
后，固废处置监管模式发生改
变，跨省利用、处置必须备案，处
置单位手续不全、违规处置须承
担责任，固危废监管要求越来
越高。

在这种背景下，南钢生态环
保工作面临挑战：环保任务更加
繁重，环保设施的排放指标、设备
可靠性、运行成本面临更大压力。

“随着新建环保设施陆续建
成，南钢环保设施的运行成本直
线上升。为了在保证超低排放
的前提下降低运行成本，南钢积
极开展降低脱硫脱硝运行成本
攻关，紧紧围绕降低‘脱硫剂、煤
气、电耗’三大关键消耗指标，通
过不断实践摸索出了最优经济
运 行 模 式 。”朱 平 告 诉 记 者 ，

“2020 年 烧 结 环 保 设 施 高 质 量
运行，在超低排放的基础上助力
原料采购结构优化，实现提硫降
本效益超两亿元。”
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““南钢南钢20202020年超低排放改造成效显著年超低排放改造成效显著，，二二
氧化硫氧化硫、、氮氧化物氮氧化物、、颗粒物排放量较颗粒物排放量较 20192019 年分年分
别减少别减少 4848%%、、4646..99%%、、1515..1818%%。”。”走在坐落于扬走在坐落于扬
子江滨子江滨、、霸王山畔的生态钢城霸王山畔的生态钢城———江苏省南京—江苏省南京
钢铁联合有限公司钢铁联合有限公司（（以下简称南钢以下简称南钢），），南钢股份南钢股份
副总裁朱平告诉记者副总裁朱平告诉记者。。

南钢是南钢是““江苏钢铁工业摇篮江苏钢铁工业摇篮”，”，新中国成立新中国成立
后江苏省的第一炉铁后江苏省的第一炉铁、、第一炉钢第一炉钢、、第一根钢材第一根钢材
都诞生于此都诞生于此。。作为老牌钢铁企业作为老牌钢铁企业，，南钢在打造南钢在打造
““绿色发展标杆企业绿色发展标杆企业””的道路上趟出了一条的道路上趟出了一条
新路新路。。

全面完成脱硫脱硝改造，推进超低排放

“戴安全帽，跟我去脱硫脱硝中
控室。”说话的是南钢燃料供应厂厂
长助理项国祥。他一边急匆匆地往
外奔，一边招呼脱硫脱硝技术人员。
当一行人来到中控室时，几位负责脱
硫脱硝的班长、技术人员和操作人员
已经忙碌开了。

“有人去现场处理么？”“查一查
是风机问题还是仪表测量问题。”项
国祥盯着脱硫脱硝装置屏幕上的一
幅幅画面，焦急地吩咐。

很快，现场对讲机传来信息：“风
机各项参数正常！”“仪表运行状态正
常！”

“我当时就感觉蹊跷，都正常的
话引风流量去哪儿了？”项国祥所说
的引风流量指的是干熄炉高浓度二
氧化硫排放烟气引入脱硫脱硝装置
的流量大小。他凭着多年的工作经
验和直觉怀疑引风管道有泄漏点，导
致烟气流量发生波动。

他疾步走出中控室，来到现场，
和技术人员、维护人员一起仔细检查
引风管道。33 分钟后，项国祥在一
处不显眼的管道上发现了问题。

原来，在引风管道一处法兰连接
处出现了泄漏，导致引风流量偏低，
环保检测数据异常。维修人员及时
处理了泄漏点，慢慢地，数据恢复了
正常。所有人一直悬着的心终于放
了下来。

近年来，随着燃料供应厂的 3 套
脱硫脱硝装置实现稳定达标排放，密
切跟踪调试、保证环保设备设施的正
常运行，对于主抓生态环保工作的项
国祥来说，成了最重要的事。

“在‘十四五’开局之年，面对外
部风险变化要求，企业要高标准守住

环保生存底线，坚持环保设施与主体
设备同等重要。”在今年 1 月 7 日召开
的南钢环境保护委员会年度会议上，
南钢总裁祝瑞荣表示，新的一年，各
部门及子公司要有效应对环保管控
风险，继续开展厂区降尘攻关、加强
固废管理、提高资源利用效率，全面
达到超低排放标准。

回顾 2020 年，南钢的超低排放
改造工作紧锣密鼓，成效显著。

脱硫脱硝改造全面完成，大幅减
少了二氧化硫、氮氧化物及烟粉尘排
放。同时，拆除湿法脱硫塔，建设全
新干法脱硫装置，彻底消除了烟气异
味问题。南钢环保投诉量相对以前
大幅减少。

超低排放改造进展迅速。邀请
冶金规划院专家对各工序进行现场
评估，形成超低排放调研报告和问题
清单。2020 年 12 月底已向省市生态
环境部门提交超低排放自评报告，全
面阐述各工序超低排放的达标情况。

此外，焦炉环保状况明显改善，
焦化化产区域 VOCs 治理项目全面
启动；环保技术创新初见成效，大胆
采用新工艺和新技术解决环保难题，
如烧结厂首次在烧结成品、机尾除尘
中采用新型“滤筒”替代“布袋”。

“目前国内大部分钢厂都使用布
袋，但要达到 10mg/m3 的排放标准，
需要对布袋除尘器进行提标改造。
将布袋直接更换为滤筒，能够扩大过
滤面积，以较小的投资成本实现较
低的排放指标，是相对可靠的提标
改 造 方 案 。”南 钢 相 关 负 责 人 告 诉
记 者 ，除 尘 器 改 造 后 ，颗 粒 物 实 际
排 放 值 可 以 达 到 低 于 5mg/m3 的
水平。

“煤进仓、焦进仓、矿进棚”，削减厂区降尘量

漫步在南钢厂区，吸引记者注意
力的除了江边湿地生态园中的芦苇、
水鸟、微型马拉松跑道，以及远处工
厂花园中的钢铁智造和工业文化旅
游示范园区外，还有储存煤炭的大型
筒仓（以下简称煤筒仓）和银色圆拱
型的原料大棚。

只见 20 座 44 米高的蓝灰色煤筒
仓并排而立，筒仓表面展翅飞翔的白
鹤图案让人眼前一亮。南钢相关负

责人告诉记者：“为了有效控制煤炭
堆场的扬尘问题，南钢主动废除原有
的煤场抑尘网，新建了 20 座大型筒
仓，可以存储 16万吨煤炭。”

据其相关负责人介绍，为推行超
低排放，南钢按照“用矿不见矿、用煤
不见煤、运料不见料、生产不见尘”的
原则，实施环保治理和节能改造项目
累计 100 余项，不断加大综合治理力
度，打出减排、治霾、抑尘相结合的

在环保项目支撑下，铁前降本成效凸显

“环保治理组合拳”。
“为改善无组织排放，彻底

杜绝铁矿粉在大风天气导致扬
尘问题，我们将铁矿石堆场改造
为 B 型 和 C 型 全 封 闭 原 料 大
棚。在主动拆除 42 孔 4.3 米小
型焦炉后，为解决外购焦炭的露
天堆放扬尘问题，新建了 39 座
方形焦炭储仓，可以存储 12 万
吨焦炭，实现了‘煤进仓、焦进
仓、矿进棚’的目标。”这一负责
人介绍。

此外，南钢将高炉出铁场进

行 封 闭 改 造 ，做 到“ 出 铁 不 见
铁”。将原料、烧结、焦化、高炉
等皮带通廊及转运站进行封闭，
并配套齐全除尘设施，解决了物
料运送过程中的扬尘污染。对
除尘灰全部采用气力输送和密
封 罐 车 密 闭 运 输 。 全 公 司 配
备 了 多 台 最 先 进 的 洗 扫 一 体
化清扫车，对厂区道路进行不
间 断 清 扫 。 为 各 生 产 线 配 备
了 50 余 辆 工 业 吸 尘 车 ，使 厂
房 内各作业平台也能做到一尘
不染。

本报记者张林霞 通讯员刘菁菁 朱泰来靖安报
道“针对港背村主要排放生活污水的情况，我们采
用多功能处理池+微生物滤床污水处理工艺，每吨
水 处 置 费 用 仅 为 8 分 钱 ，让 农 村 既 建 得 起 也 用 得
起。”江西省宜春市靖安生态环境局副局长赖维磊介
绍，近 年 来 ，靖 安 县 积 极 探 索 镇 村 生 活 污 水 处 理
模 式，使之既能保证出水达标排放，又适应农村实
际情况。

因地制宜，建成并运行镇村生活污
水处理站95座

靖安县作为江西省农村污水治理整县推进试点
县之一，因地制宜，梯次推进镇村生活污水处理设施
建设。

截至目前，靖安县建成并运行的镇村生活污水
处理站有 95 座，建设配套管网 99.8 千米，覆盖全县
11个乡镇集镇，日处理污水能力最高可达 6020 吨。

靖安县城周边的乡镇通过以城带乡镇、设施共
享等形式，把污水纳入县城污水处理设施进行处理。

地域上相近的镇村采取共建共用的方式建设污
水处理设施。人口规模较大的村庄采用人工湿地处
理系统、微生物滤池等技术进行集中处理。水口乡
灌洲村和仁首镇石上张家村采用“多动能调节池+
微生物滤床技术”，建设及运行成本较低，在保障微
生物滤床对水体进行净化和修复的同时，滤床上种
植的植物与周边生态系统相协调。

“旅游乡镇（村）污水处理设施建设应考虑旅游
人口及时间影响，旅游景点、农宿点等均按规定建成
污水处理设施。”赖维磊介绍。

中源乡三坪村是中国乡村旅游模范村，平时人
口较少，污水产生量小，但旅游时节人口激增，污水
产生量大。三坪村常住人口为 1300 人，旅游季人口

可达 11300 人。因此三坪污水处理站建设了日处理
量为 65 吨/天+700 吨/天的污水处理站，较好地适应
了中源乡作为旅游乡镇的特性。

统筹推进，15个行政村完成污水
处理设施建设

靖安县按照统一规划、统一建设、统一管理的要
求，统筹推进镇村污水处理设施建设。

镇村污水治理工作与特色小镇、新农村建设规
划、美丽宜居创建规划、农村污水治理专项规划相衔
接，按照先地下后地上的原则推进污水处理设施建
设；推广使用规范的三格式化粪池，对传统旱厕、无
防渗化粪池进行清理，按照“黑水”“灰水”分治的原
则做好污水收集。

2020 年，靖安县完成 15 个行政村污水处理设施
建设，其中 10 个村结合全县美丽宜居项目、3 个村结
合县中源特色小镇项目共同建设，推动人居环境
整治。

“中源乡集镇污水处理站严格按照‘雨污分流、
清污分流’要求，建设配套管网，原来污染严重的水
渠慢慢变得清澈了。”中源乡综治办主任钟巍介绍。

靖安县要求新建污水处理站配套建设污水管
网，污水管网严格执行“雨污分流”“清污分流”要
求，管网服务人口率达到 60%以上，尽量做到应收尽
收。进一步完善已建成镇村污水处理设施配套管
网，推进集镇老旧污水管网改造，提高现有污水管网
排涝和收集能力，同步推进污水处理站升级，提升处
理能力及处理效果。

靖安县还在梯次推进镇村生活污水处理方案
中，提出建立厂网共管模式，建立农村污水处理设施
专项维修基金，将进一步提升靖安农村污水运行管
理水平。

靖安梯次推进镇村生活污水处理设施建设
建成镇村生活污水处理站 95座，日处理污水能力最高可达 6020 吨

本报记者潘骞铜陵报道 安
徽省铜陵市在“十三五”期间，根
据有关要求，以重金属污染物总
量减排为核心，组织重点行业企
业全口径排查、重金属污染综合
整治等工作，重金属排放总量持
续下降，污染防治取得积极成
效。

铜陵市生态环境局对全口
径涉重金属重点行业企业实行
动态管理和分类统计，建立涉重
金属行业减排评估数据库。近
年来，铜陵市积极开展涉重金属
企业排查，重点排查了重有色金
属矿采选业、重有色金属冶炼
业、铅蓄电池制造业、化学原料
及化学制品制造业、电镀行业等
6 个重点行业，建立全口径清单
66 家，其中重有色金属冶炼行

业企业 5 家、重有色金属采选行
业企业 48 家、电镀行业企业 13
家。

紧扣“十三五”重金属污染
减排目标任务，提前谋划，全面
梳理减排项目，推进重金属污染
减排工作。关闭淘汰落后产能
企业，全口径企业共关停 8 家，
合计减排 3356.0128 公斤；推进
治理设施提标改造项目，减排
459.1 公斤。目前，铜陵市重金
属排放量较 2013 年基础排放量
削 减 14.24% ，顺 利 完 成“ 十 三
五”重金属减排目标任务。

此外，铜陵市加强涉重金属
企业日常监管及检查，制定现场
检查记录，要求涉重企业定期报
送自查报告，及时掌握企业运行
状态。

本报通讯员胡静西安报道
为全面打赢蓝天保卫战，促进大
气质量持续改善，结合近年来错
峰生产实践经验和当前疫情常
态化防控的实际情况，陕西省水
泥行业协会近日印发《关于做好
2020—2021 年陕西省水泥行业
错峰生产工作的通知》（以下简
称《通知》），组织全省水泥生产
企业开展错峰生产。

按照错峰生产工作安排，关
中地区所有水泥熟料生产线全
部实行冬季错峰生产 80 天、夏
季错峰生产 30 天，确有必要需
承担居民供暖、协同处置城市生
活垃圾及有毒有害废弃物等任
务，核定最低生产负荷和运行时
间后进行报备，并在非采暖季和
非错峰生产期间补足错峰时间。

陕北地区所有水泥熟料生

产线参照关中地区错峰生产方
案执行，利用电石渣生产水泥熟
料的企业，应核定最低生产负
荷，错峰时间不足的，通过与当
地非电石渣生产企业“错峰置
换”或采取在非采暖季、非错峰
生产时间补足错峰时间的办法
参与错峰生产，全年错峰时间不
少于 100天。

陕南地区属非采暖地区，所
有水泥熟料生产线应严格按照
属地政府相关部门要求，降低生
产负荷，参照关中地区制定错峰
生产方案。

《通知》要求，遇到重污染天
气时，水泥熟料生产企业严格按
照预警等级执行应急预案，落实
各项减排措施，减少大气污染物
排放，切实做好重污染天气应急
响应工作。

陕西开展水泥行业错峰生产
冬季错峰生产 80天，夏季错峰生产 30天

本报记者张铭贤 通讯员郭
晓燕衡水报道 为进一步提升全
市施工工地扬尘污染监管精细
化水平，河北省衡水市近日出台

《全市施工工地行业引领性差别
化管理实施细则》（以下简称实
施细则），在全市创建行业引领
性施工工地，实行差别化管理。
引 领 性 施 工 工 地 在 2020-2021
年秋冬季重污染天气应急响应
期间享受有关政策支持。

实施细则明确了引领性施
工工地申请条件、申报流程、评
审流程以及动态管理机制和支
持政策。其中，申报引领性施工
工地必须依法取得施工许可，各
参建单位成立相应的扬尘治理
管理机构，制定本项目扬尘治理
具体措施、实施细则，做到管理
人员到位、责任落实到位、检查
整改到位，确保扬尘治理工作目
标完成。同时，现场管理要达到
16项具体防治指标要求。

衡水市将对获得行业引领
性施工工地的工程开通绿色通
道，在重污染天气应急启动的非
最高等级管控期间，可正常维持
施工；遇有 4 级以上大风或最高
等级管控期间，要严格落实应急
减排措施。

按照实施细则要求，衡水市
行业引领性施工工地的评审，原
则上每月评一次，数量不限；行
业引领性施工工地实行动态管
理，采取日常检查、随机抽查和
不定期暗查的方式进行监督管
理；已获得行业引领性施工工地
的企业或项目，如发现其降低扬
尘治理标准，且未按要求及时整
改到位的，经相关监管部门核实
确认，取消行业引领性施工工地
资格，3 个 月 内 禁 止 申 请 行 业
引领性施工工地的评定；情节
严 重 的 ，按 有 关 规 定 依 法 处
罚，对项目相关责任单位进行
约谈。

衡水创建行业引领性施工工地
获评工地在重污染应急管控期间可免于停工

铜陵“十三五”重金属排放总量持续下降
较2013年基础排放量削减14.24%

为进一步强化扬尘污
染综合整治，加强社会监
督，山东省生态环境厅组
织开发了“扬尘随手拍”系
统，并依托“山东环境”微
信 公 众 号 于 近 日 上 线 运
行。群众如果发现施工工
地（建 筑 、市 政 、水 利 、公
路、拆迁工地等）、道路、渣
土车运输、工业企业料场
堆场、港口码头等方面的
扬尘污染问题，可进行拍
照或录制视频，并通过“扬
尘 随 手 拍 ”系 统 进 行 反
映。相关市、县（市、区）扬
尘污染监管责任部门将及
时对问题进行处理，并反
馈处理结果。反映问题的
群众可在查询界面查看问
题处理结果。

周雁凌 王文硕供图

本报讯 经浙江省丽水市
治水办专家验收组查验，松阳
工业园区“污水零直排区”建
设近日顺利通过省级验收。

近年来，松阳县始终坚持
将工业园区“污水零直排区”
建设作为打好碧水攻坚战的
一个重要抓手，统一部署，从
源头清洁化、过程安全化、尾
端高效化等方面推进建设工
作，并取得明显成效。截至目
前，松阳工业园区“污水零直
排区”建设累计投资 3800 余
万元，检测并维护管网 45.05
千米，清淤管网及设施总方量
为 5200 多立方米，完成工业
园区范围内 55 家企业“污水
零直排”建设。

明确目标，实现源头清洁

化。制定实施“1331”工程推
进园区“污水零直排”，完善企
业雨水、生活污水、生产废水
三套收集系统，推行厂房、设
备、地面三大洁净措施，厘清
管网底账，明晰雨污水走向标
志标识，规范废水排放口设置，
从源头上做好“零直排”建设。

定期整修，实现过程安全
化。松阳县定期利用 CCTV
技 术（管 道 内 窥 电 视 检 测 系
统）对 园 区 主 管 网 进 行“ 问
诊”，全面厘清集聚区内公共
管网、企业雨污管网的走向布
局，及时对雨污废水管网中的
淤泥、沉沙等异物进行清理，
并修复管网破损、错接、暗接、
漏接、合流等问题，降低因污
水管道渗漏而污染地下水及
周边河道水质的风险。

加快升级，实现尾端高效
化。松阳县积极开展园区地
下水调查评估，摸清污染源分
布情况，加快截污纳管，完善
园区雨水净化设施，定期定点
进行排查清淤，提升废水收集
及处置率。同时，实施工业污
水处理厂提标改造工程，推进
园区三大不锈钢废水处理中
心实现升级改造，进一步提升
COD 及总氮处理能力，改善
工业园区周边流域水质环境。
周兆木洪旭朝徐美娟刘洪涛

松阳工业园区“污水零直排区”
建设通过省级验收
累计投资3800余万元，覆盖55家企业


